Klimawent- gwarancja najwyzszej jakosci w atrakcyjnej cenie. “) KL' MAWENT
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR.........

Producent:
nazwa: KLIMAWENT S.A.
adres: 81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczynska 194

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji techniczne;j:
nazwisko i adres:

Niniejszym deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Urzadzenie filtrowentylacyjne
typ / model: RAK-1-M-G

numer seryjny: rok produkgciji:

Spetnia wymagania nastepujgcych dyrektyw europejskich:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r.
w sprawie maszyn zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE
(przeksztatcenie)/Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.06.2006, str. 24/.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w
sprawie wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszgcych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia /Dz.
Urz. UE L 96 z dnia 29 marca 2014 .

Dyrektywa 2009/125/WE (ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika

2009r.
ustanawiajgca ogdine zasady ustalania wymogéw dotyczgcych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig (Dz. U. L 285 z
dn.31.10.2009).
Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w
sprawie wykonania dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla

~ wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od

125 W do 500 kW (DZ. U. L nr 90 z dn. 06.04.2011).

Spetnia wymagania nastepujgcych norm zharmonizowanych:

PN-EN 1SO-12100:2012 Bezpieczehnstwo maszyn — Ogélne zasady projektowania-
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2010  Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn
— Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$§¢é1:

Postanowienia ogdine

PN-G-50000:2002 Ochrona pracy w gornictwie. Maszyny goérnicze. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i ergonomii
PN-G-50003:2003 Ochrona pracy w gérnictwie. Urzadzenia elektryczne gornicze.

Wymagania i badania

Procedury oceny zgodno$ci przy udziale nastepujacej jednostki notyfikacyjne;j:
nazwa: INOVA Centrum Innowacji Technicznych .Z 0.0., Biuro Certyfikacji Wyrobow
adres: 59-301 Lubin, ul. M. Sktodowskiej Cufi _g:i-‘;8§;“¢§lumer identyfikacyjny: 1547
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