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Firma KLIMAWENT S.A. produkuje szeroka game wentylatoréw
przeciwwybuchowych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem, w ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wy-

Nasze wentylatory spetniaja wymagania Dyrektywy 94/9/ WE
z dnia 23 marca 1994 r. (od 20 kwietnia 2016 r. Dyrektywa
2014/34/UE).

Oferowane wentylatory przeciwwybuchowe nie moga by¢ stoso-
wane do przettaczania powietrza zawierajacego:

e zanieczyszczenialepkie, ktére moga sie osadzaé naurzadzeniach,

e zanieczyszczenia zrace, ktére moga oddziatywac niekorzystnie
na urzadzenie.

Wentylatory przeciwwybuchowe produkowane przez
KLIMAWENT S.A. s3 bezpieczne i nie mogg sie sta¢ zrédtem za-
ptonu atmosfery wybuchowej, jesli beda stosowane w miegjscach,
do ktérych zostaty zaprojektowane i wykonane.

Obowiagzki i dziatania uzytkownika (pracodawcy) okresla
Dyrektywa 1999/92/EC (ATEX 137), zwana réwniez ATEX USERS
dotyczaca minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pracy w miejscach, gdzie moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.).

buchowa, bedgca mieszaning palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw
Z powietrzem, a po zainicjonowaniu Zrédet zaptonu, spalanie roz-
przestrzeni sie na catg mieszanine.

Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem lezy w gestii
uzytkownika, u ktérego proces technologiczny powoduje powsta-
wanie i wystepowanie takich zagrozen.

Odpowiadaja temu nastepujace normy:

e PN-EN 1127-1: Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wy-
buchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe
i metodologia,

e PN-EN 60079-10-1: Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja
przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe,

e PN-EN 60079-10-2: Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja
przestrzeni. Pytowe atmosfery wybuchowe.

Miejsca pracy, w ktérych mogg wystgpi¢ atmosfery wybuchowe,
powinny by¢ sklasyfikowane zgodnie z podziatem na strefy zagro-
zenia i z powyzsza dyrektywa.

Doboru wentylatoréw dla stanowisk pracy, na ktérych moze wy-
stgpi¢ atmosfera wybuchowa, nalezy dokonac¢ zgodnie z katego-
riami wtasciwymi dla stref zagrozenia wybuchem.

Przyktadowa klasyfikacja wystepujacych gazéw

Klasy temperaturowe

Grupa wybuchowosci

T T3 T4
| (metanowa) metan
aceton,
alkohol metylowy,
amoniak, b
chlorek metylu, olei :gzygz’
chlorek winylu, alkohol etylowy, J pe .Wy,
paliwo lotnicze,
chlorobenzen, alkohol propylowy,
n-pentan,
etan, benzyna, aldehyd octowy,
1IA (propanowa) n-heksan,
o-ksylen, n-butan, eter etylowy
n-heptan,
kwas octowy, chlorek etylu,
octan etylu octan n-propylu n-oktan,
vid propy n-dektan,
1] octan metylu, olei onatow
propan, Jop Y
toluen,
tlenek wegla
. . butadien, .
cyjanowodor, 1,4-dioksan,
eter dwumetylowy, .
etylen, akroleina, eter etylowy,
1IB (etylenowa) . etylobenzen, . .
propylen techniczny, etylen siarkowodor aldehyd octowy
az miejski '
gaz miejski tlenek etylenu
11C (wodorowa) wodér acetylen hydrazyna
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wentylatory przeciwwybuchowe

Firma KLIMAWENT S.A. produkuje wentylatory przeznaczone w przestrzeniach zagrozonych gazowg oraz pytowa atmosferg
do pracy w przestrzeniach zagrozonych gazowa atmosferg wy- wybuchowa.
buchowa, a takze komory wentylatorowe przeznaczone do pracy

Oznaczenia wentylatorow*

Wentylatory do pracy Komory wentylatorowe do pracy w
w atmosferze gazowej atmosferze gazowej lub pytowe;j
12GcExell T3 13G/DcExell T4
\ \ \ \ \
1 2 .‘% 4‘1 5 6 7 8 9‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Oznacza przeciwwybuchowo$¢ urzadzenia.

2. ,II" - Grupa Il urzadzenia - Urzadzenia przeznaczone do stosowania w miejscach zagrozonych wybuchem, ale
w miejscach innych niz wyrobiska podziemnych kopali narazonych na wystepowanie zagrozenia wybuchem
metanu lub pytu weglowego.

3. ,2" - Kategoria 2 - Obejmuje urzadzenia zaprojektowane i wykonane tak, aby mogty funkcjonowaé zgodnie
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniac¢ wysoki poziom zabezpieczenia. Urzadzenia
tej kategorii sg przeznaczone do uzytku w miejscach, w ktérych zachodzi prawdopodobieristwo sporadycznego
wystapienia atmosfery wybuchowej spowodowanej przez gazy, pary, mgty lub mieszaniny pytowo-powietrzne.
Mogg pracowaé w strefach 1 lub 2 (21 lub 22). Posiadajg $rodki zabezpieczenia przeciwwybuchowego, przez co
zapewniajg wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku czestych zaktécen lub uszkodzen, ktore bierze
sie pod uwage.

3. ,3" - Kategoria 3 - Obejmuje urzadzenia zaprojektowane i wykonane tak, aby mogty funkcjonowac zgod-
nie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewnia¢ normalny poziom zabezpieczenia.
Urzadzenia tej kategorii sg przeznaczone do uzytku w miejscach, w ktérych wystepowanie atmosfery wybuchowej
jest mato prawdopodobne, a jezeli owa wystepuje, to rzadko i tylko w krétkim okresie. Moga pracowac w strefie
2 (22). Posiadaja $rodki zabezpieczenia przeciwwybuchowego i zapewniajg wymagany poziom zabezpieczenia
podczas normalnej pracy.

4. ,G” - Przeznaczone do eksploatacji w atmosferze zagrozonej wybuchem gazdw, par, mgiet.

4. ,G/D” - Przeznaczone do eksploatacji w atmosferze zagrozonej wybuchem gazoéw, par, mgiet lub mieszaniny
pytowe;.

5.,c” - Oznaczenie bezpieczenstwa konstrukcyjnego urzadzenia.
6. ,Ex” - Znak urzadzenia elektrycznego skonstruowanego i przebadanego zgodnie z normami europejskimi.
7. ,e" - Typ budowy (silnika) - budowa wzmocniona.

8. ,II” - Podgrupa wybuchowosci (llA, 11B, IIC): przywotanie catej grupy (bez A, B, C) oznacza, ze wentylatory
mozna stosowac dla wszystkich podgrup wybuchowosci.

9. ,T3" - Klasa temperaturowa urzadzenia (T3 wynosi +200°C) oznacza najwyzsza mozliwg temperature
powierzchni urzadzenia (moze pracowac w klasach T2 i T1).

9. ,T4" - Klasa temperaturowa urzadzenia (T4 wynosi +135°C) oznacza najwyzsza mozliwg temperature
powierzchni urzadzenia (moze pracowac w klasach T3, T2, T1).

*Uwaga: Oznaczenie uwzglednia cechy wentylatora oraz silnika elektrycznego.
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