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область применения 
Крышные вентиляторы BULLET-N применяются для общей 
вентиляции промышленных помещений. Предназначены 
для транспортировки сухого воздуха с температурой +40°С с 
запыленностью не больше чем 0,3 г/м3, без загрязнений вяз-
ких, едких или взрывоопасных. Серия вентиляторов состоит 
из четырех типоразмеров с диаметрами присоединительных 
патрубков: 160, 200, 250, 315 мм. Вентилятор изготовлен с 
соблюдением требований Директивы ЕrP 2009/125/WE.

конструкция вентилятора
Вентилятор состоит из алюминиевого цилиндрического 
корпуса, внутри которого расположено радиальное колесо с 
электродвигателем. Корпус вентилятора защищен от атмос-
ферных осадков куполом, изготовленным из искусственного 
материала. Выход воздуха осуществляется вниз, в направле-
нии крыши. Вентилятор закрепляется на крышной подстав-
ке с помощью фланца на входном патрубке. Рекомендуется 
монтаж вентиляторов на крышных подставках тип TPD-N, 
TPDC-N или на крышных подставках BI, BII. По заказу кли-
ента можем предложить для плавной регулировки рас-
хода вентиляторов регуляторы скорости вращения RP. В 
стандартной версии вентиляторы изготавливаются черного 
цвета. По заказу клиента можем предложить сервисные вы-
ключатели для отключения вентилятора во время проведе-
ния сервисных и монтажных работ (см. страница в каталоге 
ЭЛЕКТРООСНАЩЕНИЕ).
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Примечание: 
Указанные выше данные уровня акустического давления определены для вентиляторов установленных на крышных основаниях TPD-N или TPDC-N.
Для понижения уровня акустического давления можно применять глушитель ТК, прикрепляемый к крышной подставке TPD-N или TPDC-N.

вентиляторы крышные низкого давления для общей вентиляции

BULLET-n  ̶  вентилятор 
с горизонтальным 
вылетом воздуха
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Проект финансировался в рамках Региональной операционной 
программы для Приморского региона на 2007–2013 год. 

Тип A [мм] A1 [мм] B [мм] C [мм] D [мм]

BULLET-160-N 194 (6xø7) 160 538 460 80

BULLET-200-N 224 (8xø9) 200 538 460 80

BULLET-250-N 274 (8xø9) 250 538 460 80

BULLET-315-N 344 (8xø9) 315 538 460 80

Тип № по 
кат 

Синхронные 
обороты  
[1/мин]

Напряжение
[В]

Мощн.  
двиг. 
[Вт]

Степень 
защиты 

IP

Уровень акуст.давл. [дБ/А]
Макс.

расход  
[м3/час]

Макс. 
разрежение

[Па]

Масса
[кг]Выход Вход

1 m 5 m 10 m 15 m 1 m

BULLET-160-N 807W07 2220 230 54 44 57 47 40 36 48 440 280 6,0

BULLET-200-N 807W08 2670 230 124 44 63 53 46 43 55 1000 520 7,0

BULLET-250-N 807W09 2600 230 160 44 66 57 49 46 58 1300 600 8,0

BULLET-315-N 807W10 2480 230 242 44 65 57 48 45 58 1500 730 8,3

технические параметры 

размеры

BULLET-n


	Katalog 2019_Część47
	Katalog 2019_Część48

