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WPA-14-S-n ̶  вентилятор  
стационарный

радиальные вентиляторы

область применения 
Вентиляторы предназначены для общей нагнетательной или 
вытяжной вентиляции в помещениях и на рабочих местах, 
особенно рекомендуются для обслуживания вытяжной ин-
сталяции на рабочих местах. Вентиляторы предназначены 
для стационарного монтажа в технических помещениях, на-
пример в вентиляторных цехах. Нельзя применять вентиля-
торы для транспортировки субстанций едких и взрывоопас-
ных. Вентиляторы изготовлены с соблюдением требований 
Директивы ErP 2009/125/WE. 

конструкция устройства
Вентилятор состоит из спирального стального корпуса и 
электродвигателя с насаженным на его оси радиальным ко-
лесом. Лопатки радиальной крыльчатки припоминают фор-

мой профиль крыла самолета. Такая форма лопаток обеспе-
чивает низкий уровень акустического давления вентилятора. 
Выходной патрубок приспособлен для монтажа круглых эла-
стичных соединений. Входной патрубок может быть оснащен 
присоединительной втулкой. Для обеспечения безопасности 
оба патрубки оснащены сетками. По желанию клиента мо-
жет быть изготовлен вентилятор с другим расположением 
выходного патрубка. Двигатель вентилятора закрепляется на 
стойке, которая установлена на амортизационной раме. Рама 
исключает передачу вибраций от вентилятора на строитель-
ные элементы. По желанию клиента доставляем сервисные 
выключатели для отключения напряжения во время прове-
дения инсталяционных и сервисных работ. (см. стр. каталога 
ЭЛЕКТРООСНАЩЕНИЕ).
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Тип A  
[мм]

B 
[мм]

C
 [мм]

W 
[мм]

Z 
[мм]

D 
[мм]
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[мм]

F 
[мм]

n 
[шт.]

G
 [мм]

M 
[мм]

P 
[мм]

K 
[мм]

J 
[мм]

L
[мм]

WPA-14-S-3-N 1000 1200 100 1100 760 400 400 430 8 10 640 840 400 455 915
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Тип № по кат
Скорость 
вращения  

[1/мин]

Напряжение 
[В]

Мощность
[кВт]

Степень 
защиты  

IP

Уровень акуст.давл. 
[дБ/А] с расстояния:

Макс.  
расход  
[м3/час]

Макс. 
давление 

[Па]

Масса
[кг]

1 м 5 м

WPA-14-S-3-N 804W15 3000 3x400 15 54 100 91 23 100 4000 182

1. Макс. темп. протекаемого воздуха составляет +60°C. Макс. температура в рабочей зоне вентилятора составляет +40°C.
2. Макс. запыленность протекаемого воздуха не должна превышать 0,3 г/м3.

размеры

технические параметры 

WPA-14-S-n 
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