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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR.........

Producent:
nazwa: KLIMAWENT S.A.
adres: 81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczynska 194

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
nazwisko i adres: Teodor Swirbutowicz, KLIMAWENT S.A.

Niniejszym deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Wentylator stanowiskowy przeciwwybuchowy
typ / model: WPA-E-N/Ex

numer seryjny: rok produkcji:

spetnia wymagania nastepujacych dyrektyw europejskich:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.06.2006, str. 24/
Dyrektywie 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okre$lonych granicach napiecia /Dz. Urz. UE
L 96 z dnia 29 marca 2014 r.

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do urzadzen isystemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej /Dz. Urz. UE L 96 z
dnia 29.03.2014/.

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogdélne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka.

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Wymagania
ogdlne.

PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce
sieganie konczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
gazéw — Czes¢ 0: Wymagania ogolne.

PN-EN 60079-7:2016-02 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazow -
Cze$¢ 7: Budowa wzmocniona “e”

PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -
Pojecia podstawowe i metodologia.

PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urzadzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
— Czes¢ 1 — Podstawowe zatozenia i wymagania.

PN-EN I1SO 80079-37:2016-07 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 37: Urzadzenia nieelektryczne do
atmosfer wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczenstwo konstrukcyjne
,C", nadzorowanie zrédet zaptonu ,b”, zanurzenie w cieczy ,k".

PN-EN 14986:2017-02 Projektowanie wentylatoréw stosowanych w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem.

1ISO 14694:2003+AMD1:2010 Wentylatory przemystowe — Wytyczne do jakosci wywazania i poziomu
drgan.

PN-ISO 14695:2008/AC:2018-10 Wentylatory przemystowe — Metoda pomiaru drgan wentylatoréw.

Oznaczenie wyrobu: H2GcExell T3
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