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ELEMENTY INSTALACYJNE

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer 

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego powietrza

[°C]

Dozwolone 
ciśnienie statyczne 

[Pa]

Dozwolone podciśnienie  
statyczne

[Pa]

ALG-80 821P01 80 0,11 od –30 do +250 2000 1000

ALG-100 821P02 100 0,14 od –30 do +250 2000 1000

ALG-125 821P03 125 0,17 od –30 do +250 2000 1000

ALG-160 821P04 160 0,22 od –30 do +250 2000 1000

ALG-200 821P05 200 0,30 od –30 do +250 2000 1000

ALG-250 821P06 250 0,37 od –30 do +250 2000 1000

ALG-315 821P07 315 0,47 od –30 do +250 2000 1000

ALG-400 821P09 400 0,60 od –30 do +250 2000 1000

ALG
PRZEWODY GIĘTKIE ALUMINIOWE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ZASTOSOWANIE

• w instalacjach przemysłowych i klimatyzacyjnych

• przy budowie skomplikowanych ciągów wentylacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI

• powłoka ze stopu aluminium

• długość standardowa 3 m

• kolor srebrnoszary

KORZYŚCI

• niepalność

• duża wytrzymałość mechaniczna (dzięki przekarbowaniu)

• odporność na korozję

• możliwość łatwego zginania w dowolnym miejscu, bez zmiany 
przekroju wewnętrznego, pod dowolnym kątem


