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URZĄDZENIA FILTRACYJNE I ODPYLAJĄCE

FILTRY WYMIENNE DO URZĄDZENIA MISTOL
FILTR METALOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary  
AxBxH [mm]

Liczba  
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FM-MISTOL-1000 852F04 0,6 457x457x48 1 G2 wielowarstwowy drut 
ocynkowany, uformowany 

w kompaktowy labirynt

MISTOL-1000

FM-MISTOL-2000 852F05 1,1 610x610x48 1 G2 MISTOL-2000

FILTR WYSOKOSKUTECZNY HEPA

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary AxBxH  
[mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FW-MISTOL-1000 838F88 10,5 457x457x292 1 H13 niehigroskopijny karton 
z włókna szklanego, 
skuteczność filtracji: 

99,95%

MISTOL-1000

FW-MISTOL-2000 838F89 18,8 610x610x292 1 H13 MISTOL-2000
H

B
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FILTRY WYMIENNE DO URZĄDZENIA MISTOL MIX

FILTR METALOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa 
[kg]

Wymiary  
AxBxH [mm]

Liczba  
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FM-MISTOL-MIX-1000 852F04 0,6 457x457x48 1 G2 wielowarstwowy drut 
ocynkowany, uformowany 

w kompaktowy labirynt

MISTOL MIX-1000

FM-MISTOL-MIX-2000 852F05 1,1 610x610x48 1 G2 MISTOL MIX-2000

FILTR KIESZENIOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa 
[kg]

Wymiary
AxBxH [mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FK-MISTOL-MIX-1000 800F10 2,0 457x457x400 1 F8 włóknina filtracyjna  
z polipropylenu,  
z mikrowłóknami

MISTOL MIX-1000

FK-MISTOL-MIX-2000 800F11 5,4 610x610x665 1 F8 MISTOL MIX-2000

H
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FILTR HEPA

Typ
Numer 

katalogowy
Masa 
[kg]

Wymiary
AxBxH [mm]

Liczba 
filtrów

Klasa
Materiał  

filtracyjny
Przeznaczenie

FA-MISTOL-MIX-1000 800F13 6 457x457x150 1 H13 hydrofobowa 
bibuła  

szklana 99,95%

MISTOL MIX-1000

FA-MISTOL-MIX-2000 800F14 8,2 610x610x150 1 H13 MISTOL MIX-2000
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KONSTRUKCJA WSPORCZA (DOT. URZĄDZENIA MISTOL)

Typ Numer katalogowy Wymiary AxBxH [mm] Masa [kg] Przeznaczenie

KW-MISTOL-1000 841K50 510x560x630 20 MISTOL-1000

KW-MISTOL-2000 841K51 710x670x630 21 MISTOL-2000

H
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