
ELEMENTY INSTALACYJNE

177

DANE TECHNICZNE

Typ
Numer  

katalogowy

Średnica  
wewnętrzna

[mm]

Masa jednostkowa
[kg/m]

Zakres temperatury 
przetłaczanego  
powietrza [oC]

Ciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Podciśnienie 
maksymalne 

[Pa]

PLT/Z-160 828P08 160 3,9/5 od –15 do +70 15 000 3000

PLT/Z-200 828P11 200 4,6/5 od –15 do +70 15 000 3000

PLT/Z-250 828P09 250 5,8/5 od –15 do +70 15 000 3000

ZASTOSOWANIE

• transport gazów w podziemnych wyrobiskach zakładów gór-
niczych niemetanowych i metanowych, w pomieszczeniach  
o stopniu niebezpieczeństwa wybuchu metanu a, b, c

WŁAŚCIWOŚCI

• dwie warstwy tkaniny poliamidowej, obustronnie powlekanej po-
lichlorkiem winylu

• przewód wzmocniony spiralą z drutu sprężystego, wplecionego 
między warstwy

• tkanina posiadająca dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego 
numer CZ/1473/2006 do stosowania w podziemnych wyrobi-
skach zakładów górniczych

PLT/Z
PRZEWODY ELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

• długość standardowa 5 m

• kolor czarny

KORZYŚCI

• antyelektrostatyczność

• trudnopalność


