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FILTERGERÄTE UND ENTSTAUBER

MISTOL-MIX
GERÄT MIT TASCHEN UND HEPAFILTER

BESTIMMUNG

• Reinigung der Luft von Ölnebel

• Abscheidung von Dünsten, die von Kühlschmiermitteln 
stammen, oder die beim Zerspannen (Drehen, Fräsen, Bohren) 
erzeugt werden

MERKMALE

• Radialventilator mit einem Gehäuse aus Aluminiumguss

• Entspannungskammer mit Schirm

• Vorfilter/Taschenfilter der G8-Klasse und HEPA-Filter

• zwei Druckschalter und eine Steuereinheit

VORTEILE

• dreistufiges Filtersystem

• Revisionskammer, die die Reinigung der Entspannungskammer 
erleichtert

• Kontrollleuchten, die über die Notwendigkeit des Filteraus-
tauschs informieren

• Luftrückführung möglich

TECHNISCHE DATEN

Typ Kat. Nr. 
Max.

 Leistung [m³/h]

Max. 
Luftunterdruck

[Pa]

Spannung
[V]

Motor-
leistung

[kW]

Schalldruck
[dB(A)] aus Entfernung: Gewicht

[kg]
1 m 5 m

MISTOL MIX-1000 800S20 1600 1650 230 0,75 69 64 104

MISTOL MIX-2000 800S21 2850 2050 230 1,5 72 66 134
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Austauschbare Filter und Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 98.

MISTOL-MIX 1000

MISTOL-MIX 2000
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