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RAK
FILTERGERÄT ZUR ABSAUGUNG VON KLEBRIGEM 
STAUB VON EINEM ODER ZWEI ARBEITSPLÄTZEN

BESTIMMUNG

• Absaugung von Schweißrauch

• zur gelegentlichen Anwendung

MERKMALE

• ausgestattet mit zwei Arten von Staubfiltern

• Filter aus Aktivkohleimprägniertem Faserstoff

• Betriebsstundenzähler

• Druckschalter, der den Verschmutzungsgrad des Filters kontrolliert

• Funkenfänger

VORTEILE

• Filterung sowohl von trockenem als auch von klebrigem Staub

• Gerät sowohl in mobiler als auch in stationärer Version (zur 
Wandmontage) erhältlich

• Filterung von Stäuben und Gasen

• Gerät zur Absaugung von Verschmutzungen von einem oder 
zwei Arbeitsplätzen

• volle Luftzirkulation

TECHNISCHE DATEN

Typ Version des Geräts Kat. Nr. 
Max. Leistung

[m³/h]1

Spannung
[V]

Motor-
leistung

[kW]

Schalldruck
[dB (A)]

aus Entfernung2:
Gewicht

[kg]

Anzahl der
 Anschlüsse 

für ERGO 
LUX-Absaugarme31 m 5 m

RAK-1000-R volle Luftzirkulation 800O42 1800 230 1,1 74 60 65 1

RAK-2000-R volle Luftzirkulation 800O44 2650 230 1,5 77 63 85 2

1. Die Leistung des Geräts wurde während der Arbeit mit sauberen Filtern bestimmt. 

2. Der Schalldruck wurde im Freifeld gemessen.

3. Ein volles Angebot von Absaugarmen finden Sie auf separaten Katalogarten.
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Stirnansicht

Draufsicht
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RAK-2000

Stirnansicht
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Bemerkung: Zusatzausstattung wurde mit unterbrochener Linie gekennzeichnet.

Laufrollen-Sets

Wandhalter-Sets

AUSTAUSCHBARE FILTER
FILTERMATTE

Typ Kat. Nr.
Gewicht 

[kg]
Maße  
[mm]

Klasse
Abscheidegrad  

[%]
Bemerkungen

FWR-1000 838W78 0,18 490x490
G3 88 in jedem Gerät eine Matte

FWR-2000 838W79 0,20 600x600

KOMPAKTFILTER

Typ Kat. Nr.
Gewicht

[kg]
Maße 
[mm]

Klasse
Abscheidegrad 

[%]
Bemerkungen

FKR-1000 838F47 2,5 490x490
F9 95,6

1 Filter im  RAK-1000

FKR-2000 838F48 4 600x600 1 Filter im  RAK-2000

MIT AKTIVKOHLE IMPRÄGNIERTER FASERSTOFF

Typ Kat. Nr. 
Gewicht 

[kg]
Maße 
[mm]

Bemerkungen

FCR1000 838W96 0,30 450x450 Ein Faserstoffbogen in jedem Gerät. Die Maße des FCR-2000-Bogens 
wurden nach dem Entrollen angegeben.FCR2000 838W97 0,32 570x700

ZUSATZAUSSTATTUNG

Typ Kat. Nr. Bemerkungen

Laufrollen-Set 828K00
Einen Set bilden 4 Laufrollen mit Halterung 

(betrifft RAK-1000 und RAK-2000).

Wandhalter-Set 828W00 Einen Set bilden 4 Wandhalter (betrifft RAK-1000 und RAK-2000).
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