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ZASTOSOWANIE

•	oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i opcjonalnie 
gazowych

•	niezastąpione podczas spawania, gdy występuje emisja drob-
nych pyłów

WŁAŚCIWOŚCI

•	wysokoskuteczny filtr nabojowy o skuteczności filtracji 99,9%

•	pneumatyczny zespół regeneracji filtra

•	presostat kontrolujący stopień zanieczyszczeń filtra

•	łapacz iskier

•	licznik czasu pracy

•	maksymalna długość ramienia 3 m

KORZYŚCI

•	wysoka skuteczność filtracji

•	urządzenie łatwe w przemieszczaniu 

•	duży pojemnik na pyły (30 l)

•	automatyczne oczyszczanie filtra impulsami sprężonego powietrza

•	możliwość wyposażenia w filtr z włókniny impregnowanej  
węglem aktywnym do filtracji gazów

•	pełna recyrkulacja powietrza

BIG-1000
URZĄDZENIE JEDNOSTANOWISKOWE
DO PYŁÓW SUCHYCH

DANE TECHNICZNE 

Typ
Numer 

katalogowy
Wersja

Wydatek  
maksymalny

[m³/h]1

Podciśnienie 
maksymalne

[Pa]

Napięcie 
zasilania

[V]

Moc 
silnika 
[kW]

Poziom ciśnienia 
akustycznego [dB(A)]  

z odległości:

Zużycie  
sprężonego  
powietrza 
[Nm³/h]

Masa
[kg]

Liczba przyłączy 
do ramion  
ERGO LUX2

1 m 5 m

BIG-1000-R 804U49
mobilna  

z recyrkulacją
1500 2000 230 1,1 75 61 0,7 140 1

1. Wydatek określono na czystym filtrze. 

2. Pełną ofertę ramion ssących przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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WERSJA MOBILNA BIG-1000-R

Widok z przodu

Widok z góry

przyłącze ramienia 
ssącego

pokrywa dostępu 
do filtra

zespół elektryczny

spust skroplin

pojemnik na pyły

FILTR NABOJOWY WYMIENNY

Typ Numer katalogowy Masa [kg] Skuteczność filtracji [%] Liczba filtrów

POH125032T 800F19 4,2 99,9 1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

FILTR Z WŁÓKNINY IMPREGNOWANEJ WĘGLEM AKTYWNYM

Typ
Numer 

katalogowy
Masa
[kg]

Uwagi

FCR-BIG-1000 838F73 0,6
Kompletny filtr stanowi włóknina węglowa wraz z siatką  

zabezpieczającą. Całość jest umieszczona wewnątrz filtra nabojowego.

WFCR-BIG-1000 838W95 0,3 Włóknina węglowa jest elementem wymiennym filtra.
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