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WENTYLATORY

WENTYLATORY DACHOWE INTENSIVE WENTYLATORY DACHOWE INTENSIVE 120°C

ZASTOSOWANIE

• przeznaczone do usuwania ciepła, spalin i dymu powstającego 
podczas pożaru

• możliwość pracy w układach wentylacji ogólnej/bytowej, wenty-
lacji pożarowej oraz wentylacji mieszanej

WŁAŚCIWOŚCI

• wirnik dwustronnego działania umożliwiający intensywny prze-
pływ powietrza przez izolowaną komorę silnika

• silnik chłodzony powietrzem zewnętrznym doprowadzonym izo-
lowanym kanałem

• możliwość montażu wentylatorów na podstawie dachowej oraz 
cokole murowanym o przekroju kwadratowym

KORZYŚCI

• Certyfikat Stałych Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0523/W

• przebadane zgodnie z normą EN 12101-3

• sklasyfikowane wg normy EN 13501-4 w klasie:
• F

400
120

• F
300

60
• F

200
120

• typoszereg o 7 wielkościach 

• optymalny poziom ciśnienia akustycznego

• bogata oferta wyposażenia dodatkowego

Pełna oferta wentylatorów oddymiających i wysokotemperaturowych znajduje się 
na stronie internetowej www.klimawentfire.pl

ZASTOSOWANIE

• przystosowane do pracy ciągłej w temperaturze maksymalnej 
120°C

• możliwość pracy w układach wentylacji ogólnej/bytowej, wenty-
lacji pożarowej oraz wentylacji mieszanej

WŁAŚCIWOŚCI

• uchylna obudowa wentylatora

• odprowadzenie wody, skroplin, oleju poza obudowę wentylatora

• możliwość montażu wentylatora na podstawie dachowej oraz 
cokole murowanym o przekroju kwadratowym

KORZYŚCI

• typoszereg o 6 wielkościach

• optymalny poziom ciśnienia akustycznego

• bogata oferta wyposażenia dodatkowego


