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RAK
URZĄDZENIE JEDNO ‑ I DWUSTANOWISKOWE
DO PYŁÓW LEPKICH

ZASTOSOWANIE

• oczyszczanie powietrza z dymów spawalniczych

• przeznaczone do sporadycznego stosowania

WŁAŚCIWOŚCI

• 2 rodzaje filtrów przeciwpyłowych

• filtr z włókniny impregnowanej węglem aktywnym

• licznik czasu pracy

• presostat kontrolujący stopień zanieczyszczenia filtrów

• łapacz iskier, w postaci filtra siatkowego/metalowego 

KORZYŚCI

• filtracja pyłów zarówno suchych, jak i lepkich

• wersja mobilna

• filtracja pyłów i gazów

• urządzenie w wersji jedno‑ lub dwustanowiskowej

• pełna recyrkulacja powietrza

DANE TECHNICZNE

Typ Wersja
Numer 

katalogowy

Wydatek  
maksymalny

[m³/h]1

Napięcie
[V]

Moc 
silnika
[kW]

Poziom ciśnienia  
akustycznego

[dB(A)] z odległości2:
Masa
[kg]

Liczba przyłączy  
do ramion  
ERGO LUX3

1 m 5 m

RAK‑1000‑R z recyrkulacją 800O42 1800 230 1,1 74 60 65 1

RAK‑2000‑R z recyrkulacją 800O44 2650 230 1,5 77 63 85 2

1. Wydatek został określony na czystych filtrach.  

2. Wartości poziomu ciśnienia akustycznego podano w warunkach pola swobodnego. 

3. Pełną ofertę ramion ssących ERGO LUX przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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RAK-2000
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Uwaga: Linią przerywaną zaznaczono elementy wyposażenia dodatkowego.

zestawy kołowe

zestawy 
wieszaków

FILTRY WYMIENNE
MATA FILTRACYJNA

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary  
[mm]

Klasa
Skuteczność filtracji  

[%]
Uwagi

FWR‑1000 838W78 0,18 490x490
G3 88

W każdym urządzeniu 
występuje jedna mata.FWR‑2000 838W79 0,20 600x600

FILTR KOMPAKTOWY

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary  
[mm]

Klasa
Skuteczność filtracji  

[%]
Uwagi

FKR‑1000 838F47 2,5 490x490
E11 95

1 szt. w RAK‑1000

FKR‑2000 838F48 4 600x600 1 szt. w RAK‑2000

WŁÓKNINA IMPREGNOWANA WĘGLEM AKTYWNYM

Typ
Numer 

katalogowy
Masa  
[kg]

Wymiary  
[mm]

Uwagi

FCR-1000 838W96 0,30 450x450 W każdym urządzeniu występuje jeden arkusz włókniny.
Wymiar włókniny w FCR‑2000 podano w rozwinięciu.FCR-2000 838W97 0,32 570x700

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Typ Numer katalogowy Uwagi 

zestaw kołowy 828K00
W skład zestawu wchodzą 4 koła jezdne ze wspornikami  

(dot. RAK‑1000 i RAK‑2000).

zestaw wieszaków 828W00
W skład zestawu wchodzą 4 wsporniki ścienne (dot. RAK‑1000  

i RAK‑2000).
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