RO-4-ALAN-N

SYSTEM ODCIAGOWY

ZASTOSOWANIE

® przeznaczony do skutecznego usuwania trujgcych i szkodliwych
dla zdrowia zwigzkow chemicznych znajdujacych sie w spalinach
emitowanych przez ukfady wydechowe pojazdéw silnikowych
podczas, diagnostyki, requlacji, prob silnikowych itp.

WLASCIWOSCI

ODSYSACZE SPALIN

KORZYSCI

® zestaw wyciggowy sktadajacy sie z ramienia typu RO-4-E-LY oraz
odsysacza typu ALAN-U/C-N

® odsysacz wyposazony w przewdd elastyczny o diugosci8 m lub 12 m

® odsysacz podwieszany do ramienia odciggowego i potgczony
Z ramieniem za pomoca rur spiro i kolan

® prosta obstuga

® bardzo duza wydajnos¢ usuwania spalin

® wysoka ergonomia rozwigzania pozwalajgca na obstuge duzego
obszaru warsztatu

RAMIE OBROTOWE RO-4-ALAN-N

T Numer Srednica przytgczeniowa Zasieg maksymalny Maksymalny moment M Masa
P katalogowy (mml (m] (Nm] kq]
RO-4-ALAN-U/C-8-N 805080 160 39 3100 145
RO-4-ALAN-U/C-12-N 805081 160 39 3100 150
CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
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DANE TECHNICZNE
Maksymalny Maksymalna
- . Masa
, Wyposazenie Numer moment diugos¢ przewodu . -
Typ ) Przewod elastyczny urzadzenia
w przepustnice | katalogowy obrotowy elastycznego (k]
N [m] 9
ALAN-U/C-8-N nie 805070 50 8 Kazdy beben jest przystosowany 51
do wyposazenia w przewdd elastyczny
ALAN/P-U/C-8-N tak 805072 50 8 o érednicy @100 mm, @125 mm 51
ALAN-U/C-12-N nie 805071 50 12 lub 2150 mm. 61
Dobdr zestawu wezowego -
ALAN/P-U/C-12-N tak 805073 50 12 patrz: karta katalogowa ALAN-N. 61

1. Przed doborem odpowiedniej wielko$ci odsysacza prosimy o kontakt z firmg KLIMAWENT S.A.

2. Podane wartosci nie uwzgledniajg masy przewodu elastycznego.

WENTYLATORY

Wentylatory nalezy dobiera¢ wg odrebnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajnosci i oporach przeptywu.

SSAWKI

Ssawki oraz statywy ssace wspdtpracujace z odsysaczami spalin znajduja sie w odrebnej karcie katalogowej i sa wyposazeniem dodatkowym.

125 l



