WENTYLATORY
S

WPA-BOX

KOMORA WENTYLATOROWA

ZASTOSOWANIE

® przeznaczona do stosowania w instalacjach mechanicznej wen-
tylacji nawiewnej lub wyciggowej pomieszczen i stanowisk pracy

@ instalacje o znacznych oporach przeptywu, np. odciagi stanowi-
skowe, odsysacze spalin, skomplikowane instalacje nawiewne
i wywiewne

® wspotpraca z urzadzeniami filtrowentylacyjnymi

® przetfaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie
wiekszym niz 0,3 g/m’ bez zanieczyszczen lepkich, zracych lub
stwarzajacych zagrozenie wybuchem

WLASCIWOSCI

@ Sredniocisnieniowy wentylator promieniowy

@ spiralna obudowa stalowa

@ wirnik aluminiowy z topatkami o profilu skrzydta samolotu
® elektryczny silnik indukcyjny 230V lub 400 V

® komora dzwiekochtonna

® rama wibroizolacyjna

® zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYSCI

® wysoki sprez dyspozycyjny

® typoszereg o szerokim zakresie wydajnosci

® optymalny poziom cisnienia akustycznego

® mozliwos¢ regulacji wydajnosci przemiennikiem czestotliwosci
(dotyczy silnikéw o napieciu 3x400 V)

DANE TECHNICZNE
Stopien Poziom cisnienia o
po | tumer | Qo s | | ccony | dwscresoidbiy | Stk Podsene |y
atalogowy [1/min] \%] W] silnika z odleglosci®: (mi/h] (Pl tkg)
IP Tm 5m
WPA-BOX-13-Z 814K53 3000 3x400 7.5 54 77 63 10 800 3300 318
WPA-BOX-14-Z 814K52 3000 3x400 15 54 80 71 23100 4000 530

* Pomiaru cisnienia akustycznego od obudowy dokonano w instalacji z wykorzystaniem ttumikéw typu T-WPA-BOX na wlocie i wylocie komory wentylatorowej.
1. Maksymalna temperatura przettaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.
2. Maksymalne zapylenie przetfaczanego powietrza nie powinno przekracza¢ 0,3 g/m’.
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WPA-BOX-14-Z
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

TLUMIK
T Numer Wiot Wylot | Wysoko$¢ H Wspotpracujace Uwagi
P katalogowy | [mm] [mm] [mm] komory wentylatorowe 9
T-400 WPA-BOX 830729 315 400 1300 13 W sktad zestawu wchodza
redukcja, ttumik akustyczny i wspornik ttumika.
Zestaw jest montowany na kro¢cu wlotowym
lub wylotowym z komory wentylatorowe;j
T-500-WPA-BOX 830737 400 500 1300 14 WPA-BOX.
WYRZUTNIA
Typ Numer katalogowy Srednica wlot/wylot/wysoko$¢ [mm] Masa [kg]
E-400 442W40 400/400/900 18
E-500 442W41 500/500/1100 24

20




