SMART-EC

WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

e wentylacja ogdlna budynkow

® przettaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie
wiekszym niz 0,3 g/m? bez zanieczyszczen lepkich, zracych lub
stwarzajgcych zagrozenie wybuchem

WLASCIWOSCI

® stelaz wykonany z elementéw stalowych

® koputa z tworzywa sztucznego

® wirnik wywazony statycznie i dynamicznie

® wyposazony w nowoczesny silnik komutowany elektronicznie EC
® zgodny z wymogami dyrektywy ErP 2009/125/WE

KORZYSCI

@ optymalny poziom cisnienia akustycznego

@ ptynna regulacja predkosci obrotowej

® montaz wentylatora do podstawy dachowej

® kopufa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych
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DANE TECHNICZNE
ien Poziom cisnienia akustycznego
Numer Obroty . Moc Stopien [dB(A)] Wydatek | Podcisnienie
: Napiecie | . ochrony Masa
Typ katalo- | synchroniczne [V/Hz] silnika silnika ot wlot maksymalny | maksymalne kq]
gowy [1/min] W] Y [m¥/h] [Pa] 9
IP Tm|[5m|[10m|[15m| 1m
SMART-EC-1300 812W80 1925 230/50 275 44 65 51 45 41 65 1300 470 12,3
Podst. dach. TPD-250-N 843P42 - - - - - - - - - - - 41
Podst. dach. TPDC-250-N | 843P52 - - - - - - - - - - - 46
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SMART-EC-3000
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DANE TECHNICZNE
ior Poziom ci$nienia akustycznego
Numer Obroty | Moc Stopier [dB(A)] Wydatek Podcisnienie
; Napiecie | . ochrony Masa
Typ katalo- | synchroniczne [V/Hz] silnika silnika ot wlot maksymalny | maksymalne kq]
gowy [1/min] [w] y [m3/h] [Pal g
P 1m | 5m|10m|15m| 1m
SMART-EC-3000 812W81 2200 230/50 320 44 72 58 52 48 69 3000 625 19,7
Podst. dach. TPD-250-N | 843P42 - - - - - - - - - - - 41
Podst. dach. TPDC-250-N | 843P52 - - - - - - - - - - - 46
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DANE TECHNICZNE
ier Poziom cisnienia akustycznego
Numer Obroty .| Moc Stopier [dB(A)] Wydatek | Podcisnienie
; Napiecie | . = ochrony Masa
Typ katalo- | synchroniczne V/H2) silnika silnika ot wlot maksymalny | maksymalne lkal
gowy [1/min] (W] Y [m¥/h] [Pal g
P im|5m|10m[15m| 1m
SMART-EC-4000 812W82 1450 230/50 330 44 70 56 50 45 65 4200 480 224
Podst. dach. TPD-315-N 843P43 - - - - - - - - - - - 41
Podst. dach. TPDC-315-N | 843P53 - - - - - - - - - - - 46
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SMART-EC-6200
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DANE TECHNICZNE
ior Poziom ciénienia akustycznego
Numer Obroty . Moc Stopier [dB(A)] Wydatek Podcisnienie
: Napigcie | . ochrony Masa
Typ katalo- | synchroniczne [V/Hz] silnika silnika ot wlot maksymalny | maksymalne k]
gowy [1/min] 0 Y [m3/h] [Pal 9
IP Tm | 5m|10m|15m| 1m
SMART-EC-6200 812W83 1450 3x400/50 | 1000 44 74 60 54 50 72 6450 540 47,6
Podst. dach. TPD-400-N | 843P44 - - - - - - - - - - - 75
Podst. dach. TPDC-400-N | 843P54 - - - - - - - - - - - 84
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