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1. UWAGI WSTEPNE

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla nabywcy i przysziego uzytkownika wentylatorow
dachowych typu WPA-E-N. S3g w niej zamieszczone wskazéwki dotyczgce zastosowania, uruchamiania
i eksploatacji ww. wyrobow. Witasnie dlatego przed przystapieniem do montazu urzadzenia na
stanowisku pracy i przed jego uruchomieniem nalezy doktadnie zapozna¢ sie z trescig niniejszej
instrukciji.

Ze wzgledu na state udoskonalanie swoich wyrobow producent zastrzega sobie mozliwosé zmian
konstrukcyjnych, ktoérych celem jest podwyzszanie waloréw uzytkowych oraz bezpieczenstwa urzgdzenia.
W razie stwierdzenia wadliwej pracy urzgdzenia nalezy zwrdcié¢ sie z zapytaniem

do producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Konstrukcja wentylatorow typu WPA-E-N odpowiada wymogom aktualnego poziomu techniki oraz
zapewnienia bezpieczenstwa i zdrowia zamieszczonym w nastepujgcych aktach prawnych:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r.

w sprawie maszyn zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztailcenie) / Dz. Urz. UE L157 z dnia 09
czerwca 2006 r. str. 24/.

(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie wymagan dla maszyn - Dz.
U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia /Dz. Urz. UE L 96
z dnia 29 marca 2014 r.

Dyrektywa 2009/125/WE (ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgca ogoélne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z
energig (Dz. U. L 285 z dnia 31 pazdziernika 2009 r.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla
wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (DZ. U. L nr 90 z
dnia 06 kwietnia 2011 r.).

Spetniajg réwniez wymagania nastepujgcych norm zharmonizowanych:

PN-EN 1SO-12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogdlne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elekiryczne maszyn — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Cze$¢1: Dane znamionowe i parametry

PN-EN ISO 5802:2008+A1:2015-07 Wentylatory przemystowe — Badanie charakterystyk w miejscu
zainstalowania

PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczehstwa uniemozliwiajgce
sieganie konczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

2. PRZEZNACZENIE

Wentylatory WPA-E-N stuzg przede wszystkim do wentylacji miejscowej. Sg instalowane na wspornikach
Sciennych wewnatrz pomieszczen. Zdolno$¢ do pokonywania znacznych opordw przeptywu czyni je
szczegolnie przydatnymi we wspotpracy z instalacjami odciggéw miejscowych.

Wentylatory sg przeznaczone do przettaczania powietrza o zapyleniu nie wiekszym niz 0,3 g/m3, bez
zanieczyszczenh lepkich, zrgcych lub stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

3. ZASTRZEZENIA PRODUCENTA

A. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z uzytkowania urzgdzenia
niezgodnie z przeznaczeniem.

B. Niedopuszczalne jest instalowanie na urzgdzeniu dodatkowych elementéw, ktére nie wchodzg w

jego skfad lub nie sg czescig wyposazenia.

Niedopuszczalne jest samowolne modyfikowanie urzadzenia.

Nalezy chroni¢ obudowe urzgdzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przed montazem urzadzenia trzeba doktadnie sprawdzi¢ nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych,

do ktérych urzadzenia bedzie przymocowane. Niewtasciwe, niestaranne lub niestabilne

zamocowanie urzgdzenia moze bowiem doprowadzi¢ do jego uszkodzenia, a takze stwarza

realne zagrozenie dla ludzi, ktérzy znajdujg sie w poblizu.

F. Wentylator nie nadaje sie do przettaczania powietrza zanieczyszczonego mieszaning
substancji palnych w postaci gazu, pary, mgty lub pytu, ktére w polaczeniu z powietrzem

moo
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moga tworzyé atmosfere wybuchowa.

Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia
lepkie, ktére mogg sie osadzaé na urzgdzeniu, a zwtaszcza na wirniku.

Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia
zrace, ktére mogg oddziatywac niekorzystnie na urzadzenie.

W czasie uzytkowania obroty maksymalne wirnika nie powinny by¢ wyzsze niz obroty nominalne.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za odniesione urazy, zranienia bgdz uszkodzenia ciata
bedace nastepstwem nieprawidtowego uzytkowania

r ®

_C_._

4. DANE TECHNICZNE

Tab.1
Poziom ci$nienia
Typ Obroty Napiecie | Moc | Stopief akustycznego Wydatek Podcisnienie | Masa
wentylatora synchroniczne silnika | ochrony [dB(A)]' . maksymalny | maksymalne
w odlegtosci
[obr./min] V] [kW] IP 1m 5m [mé/h] [Pa] [ka]
WPA-3-E-1-N 3000 230 0,25 54 78/70 | 64/56* 1160 940 12
WPA-5-E-1-N 3000 230 0,37 54 76/67* | 62/53* 1900 1250 165
WPA-5-E-3-N 3000 3x400 | 0,37 54 76/67* | 62/53* 1900 1250 '
WPA-6-E-1-N 3000 230 0,75 54 83/75* | 69/61* 2500 1700 21
WPA-6-E-3-N 3000 3x400 | 0,75 54 83/75* | 69/61* 2500 1700
WPA-7-E-1-N 3000 230 11 54 86/74* | T72/60* 3100 1800 23
WPA-7-E-3-N 3000 3x400 | 1,1 54 86/74* | 72/60* 3100 1800
WPA-8-E-3-N 3000 3x400 | 15 54 88/78* | T74/64* 3900 2050 29
WPA-9-E-3-N 3000 3x400 | 22 54 91/82* | T77/68* 4500 2400 36
WPA-10-E-3-N 3000 3x400 | 30 54 91/81* | 77/67* 6200 2450 50
WPA-11-E-3-N 3000 3x400 | 55 54 97/88* | 83/74* 8050 2950 64
WPA-13-E-3-N 3000 3x400 | 75 54 99/90* | 85/76* 10800 3300 85

Pomiaru dokonano z wykorzystaniem dodatkowego ttumika TK L=500 mm zainstalowanego po stronie

ssawnej wentylatora.

1. Maksymalna temperatura przettaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie
pracy to +40 °C.

2. Maksymalne zapylenie przettaczanego powietrza nie powinno przekraczaé 0,3 g/m3.
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Rys.1 Wentylatory z serii WPA-E-N, budowa i wymiary
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Typ A B C D E F n G H J
wentylatora [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [mm] [mm] | [mm]
WPA-3-E-1-N 415 385 50 125 125 155 6 7,0 370 130
WPA-5-E-1-N
R T 485 480 60 160 160 194 6 7,0 420 | 140
WPA6-E-1-N 500 | 505 60 160 | 160 194 6 70 | 445 | 140
WPA-6-E-3-N
WPA-7-E-1-N
WPA-7-E-3-N 550 520 60 200 160 194 6 7,0 460 155
224 8 9,0
WPA-8-E-3-N 570 550 60 200 200 234 6 7,0 490 155
246 8 9,0
224 8 9,0
WPA-9-E-3-N 615 615 60 200 200 234 6 7,0 510 155
246 8 9,0
WPA-10-E-3-N 655 625 80 250 250 274 8 9,0 670 232
WPA-11-E-3-N 675 645 80 250 250 274 8 9,0 680 232
WPA-13-E-3-N 805 780 90 315 315 344 8 9,0 735 258
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Rys.2 Charakterystyki przeptywowe
4.1. Informacje dotyczace sprawnosci energetycznej dila wentylatorow
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 327/2011.
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Wymagane informacje
0 produkcie

WPA-
31

WPA-
51

WPA-
5-3

WPA-
6-1

WPA-
6-3

WPA-
7-1

WPA-
7-3

WPA-
8-3

WPA-
9-3

WPA-
10-3

WPA-
11-3

WPA-
13-3

Sprawno$¢ ogélna (%)

51

67,6

70

54,1

61,1

65,1

65,6

62,2

67

661 | 67,1 | 653

Kategoria pomiarowa

Kategoria sprawno$ci

Wspotczynnik sprawnosci
W punkcie optimum
sprawnosci energetycznej
(%)

43,9

47,9

48,1

50,6

48,7

50,5

514

52,2

53,3

55,9 | 56,9 | 594

Czy w obliczeniach sprawnosci
energetycznej

uwzgledniono zastosowanie
uktadu regulacji predkosci
obrotowej

Rok produkcji

7a

Nazwa producenta

7b

Numer seryjny

7c

Miejsce produkgji

Numer modelu

9a

Pobér mocy na wejsciu
(kW)

0,25

0,37

0,37

0,75

0,75

1,1

1,5

22

3,0 55 75

9b

Natezenie przeptywu w punkcie
optimum sprawnosci
energetycznej (m3/h)

700

1430

1180

1580

1250

2000

1870

2030

2230

3750 | 4250 | 6800

9

o

Cisnienie w punkcie optimum
sprawnosci
energetycznej )Pa)

620

970

1000

1270

1360

1400

1400

1595

2000

1700 | 2376 | 2440

Obroty na minute w punkcie
optimum sprawnosci
energetycznej

2760

2770

2790

2800

2870

2770

2870

2880

2880

2880 | 2900 | 2930

Wsp6tczynnik
charakterystyczny

Informacje istotne dla
demontazu, recyklingu oraz
usuwania po zakonczeniu
eksploatacji

Informacje istotne dla
minimalizacji oddziatywania na
Srodowisko i zapewnienia
loptymalnej dtugosci okresu
eksploatacji

14

Opis dodatkowych elementéw
stosowanych

przy okreslaniu sprawnosci
energetycznej

wentylatora

5. BUDOWA | DZIALANIE

Wentylator skfada sie ze spiralnej stalowej obudowy i z silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale
aluminiowym wirnikiem promieniowym. Wirnik z topatkami profilowanymi zapewnia niski poziom cisnienia
akustycznego wentylatora. Wiot jest zaopatrzony w kotnierz dzieki czemu jest mozliwe zamocowanie
wentylatora na wsporniku $ciennym lub na urzgdzeniu filtrowentylacyjnym. Wylot, zakoriczony okrggtym
kré¢cem, pozwala na bezpieczne zamocowanie rur spiro lub potgczen elastycznych. Ze wzgleddw
bezpieczenstwa wlot i wylot sg zabezpieczone kratkami ochronnymi. Na wlocie i wylocie wentylatora zaleca
sie instalowanie ttumikéw hatasu typu TK (patrz: dane akustyczne zamieszczone w tab. 1).

Wyposazenie dodatkowe — realizowane na zamowienie klienta - stanowia:

= wylgczniki silnikowe WS z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przecigzeniowym,
= wytgczniki serwisowe,

= wsporniki $cienne,
= tlumiki hatasu

10.
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6. MONTAZ | URUCHOMIENIE

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy wewngtrz pomieszczeh przemystowych. Producent zaleca
montowanie wentylatora na wsporniku $ciennym (dostawa na zamowienie).

Przed podigczeniem urzadzenia nalezy sie upewnié, czy parametry istniejgcej sieci odpowiadaja
parametrom znajdujacym sie na tabliczce znamionowej. W razie roznicy, instalacja nie moze by¢
zrealizowana. Uzytkownik we wtasnym zakresie dokonuje poditgczenia urzgdzenia do zasilania, sam
dobiera odpowiedni rodzaj i przekrdj przewodow zasilajgcych, a takze zabezpieczenia przed skutkami
zwarc i przecigzen stosownie do warunkéw miejscowych.

Podtaczenie zasilania powinno byé wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz informacjami zamieszczonymi na rys. 3.

Przed uruchomieniem wentylatora nalezy sprawdzi¢ podigczenie silnika do przewodu ochronnego PE i
poprawnos¢ poditgczen elektrycznych - kierunek obrotéw wirnika powinien by¢ zgodny ze strzatka na
obudowie, a jesli nie jest, to nalezy zmienié kolejnosé podigczenia faz.

ZASILANIE ZASILANIE
230 V, 50 Hz 3 x 400V, 50 HZ
L N PE L1 L2 L3 PE

LJ UWAGI: uJJ

1. Klasa izolaciji |

2. Stopien ochrony IP54

W1 3. Nastawa wytgcznika silnikowego Q1: w1
lt=1,1 XIn

gdzie In - prad znamionowy silnika

* * o
S Py psssensa “b 151 Fy\ oo\ e\ "y
W2 W2
L N PE
o L * S1 - wylgcznik serwisowy o Il Tt =8
Pl ot : sugerowany montaz w poblizu P VP R :
[ el : wentylatora ! i
| a2 THJ_Z 0_: zakup i montaz nalezy do inwestora 7 R B ot
b _ b e
PUSZKA LACZENIOWA
puszm §ﬁﬁﬁ§ﬁ‘0“ NA sfﬁmku
Uzwojenia nalezy potaczy¢ zgodnie
WENTYLATOR ze schematem na pokrywie puszki WENTYLATOR

tgczeniowej

Rys. 3 Schemat potaczen elektrycznych wentylatorow typu WPA-E-N

7. UZYTKOWANIE

Urzagdzenie nie wymaga dodatkowej obstugi po uruchomieniu. W razie zmiany miejsca stosowania nalezy
powtdrzy¢ czynnosci w pkt. 6, zwigzane z montazem i przystosowaniem ukfadu wentylacyjnego do nowego
miejsca.

W razie stwierdzenia objawéw mogacych sygnalizowac¢ niewtasciwg prace urzgdzenia (np. niepokojgcych
dzwiekow czy wygladu urzadzenia) nalezy postgpi¢ jak w punkcie 8.
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8. ZAKLOCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, SRODKI ZARADCZE

Zaktécenia Mozliwe przyczyny Srodki zaradcze
wyrazny i nagly spadek ilosci | osadzanie sie na kratce wlotowej | oczyszczenie przewodow
odsysanego powietrza przedmiotéw zaktdcajgcych prace | wentylacyjnych

L weh draar utkwienie w wirniku przedmiotu odtgczenie wentylatora od zasilania i
pojawienie sie nagtych drgan zaktbécajgcego prace usuniecie tego przedmiotu
i wibracji wentylatora T . — —

uszkodzenie wirnika wymiana wirnika z silnikiem na nowy

. . o . ; zmiana kierunku obrotéw wirnika

gtodna praca wentylatora niewtasciwy kierunek obrotow ; P
L poprzez zmiane kolejnosci faz (dotyczy

oraz maty wydatek wirnika

to wentylatoréw trojfazowych)

9. KONSERWACJA
Konstrukcja wentylatora umozliwia prace bez codziennej obstugi.

W trakcie eksploatacji nalezy jednak pamieta¢ o rutynowych czynnosciach konserwacyjnych.

Raz w roku nalezy dokona¢ przegladu wentylatora oraz silnika elektrycznego zgodnie z zaleceniami
producenta silnika.

Potgczenia mechaniczne i elektryczne nalezy sprawdza¢ co kilka lat. Instalacja elektryczna powinna by¢
sprawdzana zgodnie z normg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cz. 6:
Sprawdzanie”.

W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy zespotu nalezy przeprowadzi¢ jego dodatkowg kontrole.

Kratki we wlocie wentylatora muszg by¢ stale utrzymywane w czystosci.

Przegladéw wentylatora moze dokonywa¢ osoba upowazniona, majagca odpowiednie uprawnienia i
tylko po odtaczeniu urzadzenia od zasilania.

10. INSTRUKCJA BHP

Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze si¢ odbywaé jedynie po zapoznaniu si¢ z niniejsza
instrukcja.

Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukcji wsporczej
oraz instalacji wentylacyjne;.

Podtgczenia elektrycznego nalezy dokona¢ doktadnie wedtug zatgczonego schematu i zgodnie ze
wskazowkami przedstawionymi w pkt. 6 niniejszej instrukciji.

To podiaczenie powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach, oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa.

Silnik wentylatora musi by¢ zabezpieczony przed skutkami zwar¢ i przecigzen.

W czasie uzytkowania nalezy kontrolowa¢ podigczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywacé tylko po odiaczeniu
urzadzenia od zasilania (wytacznik serwisowy).

Silnik wentylatora musi by¢ zabezpieczony przed skutkami zwar¢ i przecigzen.

W czasie uzytkowania nalezy kontrolowac podtgczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywacé tylko po odigczeniu
urzadzenia od zasilania (wytacznik serwisowy).

11. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wentylatory typu WPA-3-E-N, WPA-5-E-N, WPA-6-E-N, WPA-7-E-N, WPA-8-E-N i WPA-9-E-N sg
pakowane w karton, na ktérym jest podana ich masa.
Natomiast wentylatory duze: WPA-10-E-N, WPA-11-E-N i WPA-13-E-N sg owiniete folig i umieszczone na

paletach.
Ttumiki i kolana s3 transportowane w osobnych kartonach.
W czasie =zatadunku i transportu opakowania nie powinny by¢ rzucane Ilub przewracane,

a takze obcigzane od gory. Opakowan nie nalezy uktadac jedne na drugich, a w czasie transportu trzeba
je chroni¢ przed opadami, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Magazynowanie powinno sie odbywaé w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
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Klimawent — gwarancja najwyzszej jakosci w atrakcyjnej cenie ‘ '\ KUIMAWENT

www.klimawent.com.pl

12. WARUNKI GWARANCJI
Okres gwarancji jest okre$lony w karcie gwarancyjnej urzgdzenia.
Gwarancja nie obejmuje:
e uszkodzen mechanicznych wentylatora zawinionych przez uzytkownika,
e uszkodzenh wyniktych z uzytkowania urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugi,
e uszkodzen wyniktych wskutek niewtasciwego transportu, przechowywania lub niewtasciwej
konserwaciji.
Niestosowanie sie do punktu 3 niniejszej instrukcji (,,Zastrzezenia producenta”), a zwlaszcza
samowolne przerabianie urzadzenia lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuje
utrata gwarancji.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR.........

Producent
Nazwa: KLIMAWENT S.A.
Adres: 81-571 GDYNIA, ul Chwaszczynska 194

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
nazwisko i adres: Teodor Swirbutowicz, KLIMAWENT S.A.

Niniejszym deklaruje, ze wentylator:

nazwa: Wentylator promieniowy dachowy

typ / model: WPA-E-N

numer seryjny: rok produkgciji:

Spetnia wymagania nastepujgcych dyrektyw europejskich:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.czerwca 2006, str. 24/
(Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie wymagan dla maszyn -
Dz. U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia /Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29 marca 2014
r./.

Dyrektywa 2009/125/WE(ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgca ogoélne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z
energig (Dz. U. L 285 z dn.31.pazdziernika 2009).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczgcych
ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW
(DZ. U.L nr90 zdn. 06.04.2011).

Spetnia wymagania nastepujgcych norm zharmonizowanych:

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogodlne zasady projektowania — Ocena ryzyka

i zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12E Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60034-1:20011 Maszyny elektryczne wirujgce — Cze$¢1: Dane znamionowe i parametry
PN-EN ISO 5802:2008+A1:2015-07 Wentylatory przemystowe — Badanie charakterystyk w miejscu
zainstalowania

PN-EN ISO 13857:2020-03 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce
sieganie konczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

miejsce, data podpis osoby upowaznionej imie, nazwisko, funkcja sygnatariusz
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