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1. UWAGI WSTEPNE

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla nabywcy i przysziego uzytkownika wentylatorow
dachowych typu WPA-P-N. S3g w niej zamieszczone wskazéwki dotyczgce zastosowania, uruchamiania
i eksploatacji ww. wyrobow. Wtasnie dlatego przed przystapieniem do montazu urzadzenia na
stanowisku pracy i przed jego uruchomieniem nalezy doktadnie zapozna¢ sie z trescig niniejszej
instrukciji.

Ze wzgledu na state udoskonalanie swoich wyrobow producent zastrzega sobie mozliwosé zmian
konstrukcyjnych, ktoérych celem jest podwyzszanie waloréw uzytkowych oraz bezpieczenstwa urzgdzenia.
W razie stwierdzenia wadliwej pracy urzgdzenia nalezy zwrdécié¢ sie z zapytaniem

do producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Konstrukcja wentylatorow typu WPA-P-N odpowiada wymogom aktualnego poziomu techniki oraz
zapewnienia bezpieczenstwa i zdrowia zamieszczonym w nastepujgcych aktach prawnych:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r.

w sprawie maszyn zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) / Dz. Urz. UE L157 z dnia 09
czerwca 2006 r. str. 24/.

(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie wymagan dla maszyn - Dz.
U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia /Dz. Urz. UE L 96
z dnia 29 marca 2014 .

Dyrektywa 2009/125/WE (ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgca ogolne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z
energig (Dz. U. L 285 z dnia 31 pazdziernika 2009 r.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla
wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (DZ. U. L nr 90 z
dnia 06 kwietnia 2011 r.).

Spetniajg réwniez wymagania nastepujgcych norm zharmonizowanych:

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogdélne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elekiryczne maszyn — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Cze$¢1: Dane znamionowe i parametry

PN-EN ISO 5802:2008+A1:2015-07E Wentylatory przemystowe — Badanie charakterystyk w miejscu
zainstalowania

PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczehstwa uniemozliwiajgce
sieganie konczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

2. PRZEZNACZENIE

Wentylatory przenosne typu WPA-P-N sg przeznaczone zaréwno do wentylacji nawiewnej jak i wywiewnej
w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy. Mogg by¢ stosowane do wentylacji ogdlnej jak i
miejscowej. Wentylatory WPA-P-N mozna réwniez zastosowaé do osuszania zawilgoconych pomieszczen
przez wymuszenie wielokrotnej wymiany powietrza.

Nie nalezy ich jednak uzywaé¢ do przettaczania gazéw zragcych lub tworzacych z powietrzem atmosfery
wybuchowe.

Wentylatory sg przeznaczone do przettaczania powietrza o zapyleniu nie wiekszym

niz 0,3 g/m3, bez zanieczyszczen lepkich, zrgcych lub stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

3. ZASTRZEZENIA PRODUCENTA

A. Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za skutki wynikajgce z uzytkowania urzgdzenia
niezgodnie z przeznaczeniem.

B. Niedopuszczalne jest instalowanie na urzadzeniu dodatkowych elementow, ktére nie wchodzg w

jego skfad lub nie sg czescig wyposazenia.

Niedopuszczalne jest samowolne modyfikowanie urzadzenia.

Nalezy chroni¢ obudowe urzgdzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wentylator nie nadaje sie do przetlaczania powietrza zanieczyszczonego mieszaning

substancji palnych w postaci gazu, pary, mgty lub pytu, ktére w polaczeniu z powietrzem

moo
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lepkie, ktére mogg sie osadzaé na urzgdzeniu, a zwtaszcza na wirniku.

4. DANE TECHNICZNE

Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia
zrace, ktére mogg oddziatywac niekorzystnie na urzadzenie.
W czasie uzytkowania obroty maksymalne wirnika nie powinny by¢ wyzsze niz obroty nominalne.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za odniesione urazy, zranienia bgdz uszkodzenia ciata
bedace nastepstwem nieprawidtowego uzytkowania

Tab.1
Obroty Napiecie | Moc | Stopient | Poziom ci$nienia Wydatek Podcisnienie | Masa
synchroniczne silnika | ochrony | akustycznego maksymalny maksymalne
wenpgtora [dB(A)
y w odlegtosci

[obr./min] V] [kW] IP 1m 5m [m3/h] [Pa] [ka]
WPA-3-P-1-N 3000 230 0,25 54 69 55 1160 940 12
WPA-5-P-1-N 230
WPASP3N 3000 35 400 0,37 54 76 62 1900 250 18
WPA-6-P-1-N 230
WPA6-P3N 3000 3% 400 0,75 54 83 69 2500 1700 24
WPA-7-P-1-N 230
WPA7-P3N 3000 3% 400 11 54 86 72 3100 1800 26
WPA-8-P-3-N 3000 3 x 400 1,5 54 88 74 3900 2050 35
WPA-9-P-3-N 3000 3 x 400 2,2 54 91 77 4500 2400 44
WPA-10-P-3-N 3000 3 x 400 3,0 54 91 77 6200 2450 55

1. Maksymalna temperatura przettaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie
pracy to +40 °C.
2. Maksymalne zapylenie przettaczanego powietrza nie powinno przekraczaé¢ 0,3 g/m3.

S

G

Rys.1 Wentylatory z serii WPA-P-N, budowa i wymiary

Tab.2 Wymiary wentylatorow typu WPA-P-N
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T Al B C D E se G@ X Y H @

yp [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm
WPA-3-P-1-N  |465| 425 | -1 125 | 125 | 455 420 360 205 425
WPA-5-P-1-N

475| 44 -1 1 1 4 44 42 2

R 5 0 60 60 65 0 5 35 500
WPA-6-P-1-N 475| 440 -1 160 | 160 | 500 450 450 245 525
WPA-6-P-3-N
Wl e PN sl s || e 200 | 160 | 615 515 480 285 585
WPA-7-P-3-N
WPA-8-P-3-N |615| 515 | 355 200 | 200 | 625 515 500 300 605
WPA-9-P-3-N  [670| 565 | 415 200 | 200 | 670 565 560 320 665
WPA-10-P-3-N |700| 650 | 370 250 | 250 | 705 650 565 335 695

1). Konstrukcja stelaza nie posiada rozgatezienia do gory
2). Wymiar gabarytowy miedzy skrajnymi punktami urzadzenia
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Rys.2 Charakterystyki przeptywowe

4.1. Informacje dotyczace sprawnosci energetycznej dla wentylatorow
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 327/2011.
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Wymagane informacje WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA-
o produkcie 31 [ 51 |53 |61 | 63 | 71| 73| 83 9-3 10-3
1 [Sprawno$¢ ogéina (%) 51 | 676 | 70 | 541611 | 651|656 | 622 67 66,1
2 |Kategoria pomiarowa C
3 |Kategoria sprawnosci statyczna
4 \Wspétczynnik sprawnosci

w punkcie optimum
sprawnos$ci energetycznej

(%)

5 (Czy w obliczeniach sprawno$ci

439 | 479 | 481 | 50,6 | 48,7 | 50,5 | 51,4 | 52,2 | 53,3 55,9

energetycznej uwzgledniono zastosowanie nie
uktadu regulacji predkosci obrotowej
6 |Rok produkcji patrz tabliczka znamionowa
7a Nazwa producenta patrz tabliczka znamionowa
7b Numer seryjny patrz tabliczka znamionowa
7¢ [Miejsce produkcii patrz tabliczka znamionowa
8 Numer modelu patrz tabliczka znamionowa
% (Fl’(‘\’,s;’r mocy na wejsciu 025 | 037 | 037 | 075|075 | 11 | 11| 15 | 22 | 30
9b Natezenie przeptywu w punkcie optimum
Sprawnosci 700 | 1430 | 1180 | 1580 | 1250 | 2000 | 1870 | 2030 | 2230 | 3750

energetycznej (m3/h)

9c [Cisnienie w punkcie optimum sprawnosci
energetycznej )Pa)

10 [Obroty na minute w punkcie optimum
sprawnosci energetycznej

620 | 970 | 1000 | 1270 | 1360 | 1400 | 1400 | 1595 | 2000 | 1700

2760 | 2770 | 2790 | 2800 | 2870 | 2770 | 2870 | 2880 | 2880 | 2880

11 |Wspdtczynnik charakterystyczny 1,007

12 Informacje istotne dla demontazu,
recyklingu oraz usuwania po zakornczeniu patrz rozdziaty dotyczace uzytkowania i recyklingu
eksploatadii

13 |Informacje istotne dla minimalizacii
oddziatywania na Srodowisko i
zapewnienia optymalnej diugosci okresu
eksploatacji

14 |0pis dodatkowych elementow
stosowanych przy okreslaniu sprawnosci nie dostarczono wraz z wentylatorem
energetycznej wentylatora

patrz odpowiednie rozdziaty instrukcji obstugi

5. BUDOWA | DZIALANIE

Wentylator sktada sie z obudowy spiralnej i silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale wirnikiem
promieniowym oraz ze stelaza nosnego. Wiot i wylot wentylatora sg przystosowane do przytgczenia
przewodow elastycznych zaciskanych obejmami. Ze wzgledéw bezpieczenstwa zostaty zabezpieczone
siatkg ochronng.

Wirnik z topatkami profilowanymi zapewnia niski poziom cisnienia akustycznego wentylatora.

Wentylatory sg standardowo wyposazone w wytgczniki silnikowe. Kazdy wentylator posiada 5-metrowy
przewdd zasilajgcy z wtyczka.

6. MONTAZ | URUCHOMIENIE

Wentylatory przeno$ne WPA-P-N mogg pracowa¢ w pomieszczeniach zamknietych oraz na zewnatrz
budynkéw. Przy instalowaniu zewnetrznym (zwilaszcza przez dtuzszy czas) urzadzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wentylator nie wymaga specjalnych przygotowan do uruchomienia. W zaleznosci

od zastosowania musi by¢ tylko wyposazamy w odpowiednie przewody elastyczne (patrz pkt 7 niniejszej
instrukcii).

Urzgdzenie jest uruchamiane za pomocg wylgcznika silnikowego (badz fgcznika silnikowego). Schematy
pofgczen elektrycznych zostaty pokazane na rys. 3.

Przed uruchomieniem wentylatora nalezy sprawdzi¢ podtgczenie silnika do przewodu ochronnego PE oraz
podtgczenia elektryczne - kierunek obrotéw wirnika powinien byé zgodny ze strzatka na obudowie, a
jesli nie jest, to nalezy zmieni¢ kolejnos¢ podtaczenia faz.

Zblizanie sie do otwartego wlotu pracujacego wentylatora w luznym ubraniu lub wyciaganie reki w
jego kierunku grozi powaznym kalectwem!
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Zagladanie do pracujacego wentylatora jest zabronione, poniewaz naraza uzytkownika na
uszkodzenie twarzy. Podczas wykonywania przy wentylatorze jakichkolwiek czynnosci nalezy
odtaczyé urzadzenie od sieci elektrycznej.

ZASILANIE ZASILANIE
230V; 50 Hz 3x400 V; 50 Hz
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gdzie: In — prad znamionowy silnika

PUSZKA tACZENIOWA
NA SILNIKU

Uzwojenia potaczy¢ zgodnie ze schematem na pokrywie puszki taczeniowej

Rys. 3 Schemat potaczen elektrycznych wentylatoréw typu WPA-P-N
7. UZYTKOWANIE

Jesli wentylator ma stuzy¢ do miejscowej wentylacji wyciggowej, to do kré¢ca ssacego nalezy podtgczyé
przewdd elastyczny o odpowiedniej Srednicy, a na koncu umiesci¢ odpowiednig ssawke. Przyktadowe
zastosowanie ssawki magnetycznej zostato pokazane na fotografii. Jezeli urzgdzenie bedzie
wykorzystywane do wentylacji ogdélnej, to do wentylowanego pomieszczenia nalezy wprowadzi¢ przewdd
elastyczny podtgczony do krééca ssawnego lub ttocznego wentylatora.

-

Wentylator przeno$ny Wentylator przenéény
wspolpracujgcy ze ssawkg osuszajgcy zawilgocong
magnetyczng podczas spawania Sciang

Fot. 1 Przykladowe wykorzystanie ssawek
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Jesli zas bedzie stuzyto do osuszania pomieszczen nalezy je umiesci¢ wewnatrz danego pomieszczenia,
wylot powietrza skierowaé na zawilgocong $ciane, a elastyczny przewdd ssgcy wyprowadzi¢ na zewnatrz.
Wentylator mozna tez zainstalowa¢ na zewnatrz budynku tak, by za pomocg przewodu elastycznego
wttaczat on powietrze do zawilgoconego pomieszczenia. W takim przypadku trzeba jednak zadbaé o
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, a koncéwke przewodu elastycznego mozna wyposazy¢
w statyw z dyszg kierunkowg. W razie stwierdzenia objawdw mogacych sygnalizowacé niewtasciwg prace
urzadzenia (np. niepokojacych dzwiekow czy wygladu urzgdzenia) nalezy postagpic jak w punkcie 8.

8. ZAKLOCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, SRODKI ZARADCZE

Zaklocenia Mozliwe przyczyny Srodki zaradcze
wyrazny i naglty spadek osadzanie sie na kratce wlotowej . .
S - . oczyszczenie przewodow
ilosci odsysanego przedmiotéw zakitdcajgcych :
. wentylacyjnych
powietrza prace
o h utkwienie w wirniku przedmiotu odtgczenie wentylatora od zasilania i
pojawienie S|e"nag’ryc zakidcajgcego prace usuniecie tego przedmiotu
drgan i wibracji wentylatora — - — P
uszkodzenie wirnika wymiana wirnika z silnikiem na nowy
zmiana kierunku obrotéw wirnika
gtosna praca wentylatora niewtasciwy kierunek obrotéw poprzez zmiane kolejnosci faz
oraz maty wydatek wirnika (dotyczy to wentylatoréw
tréjfazowych)

9. KONSERWACJA

Konstrukcja wentylatora umozliwia prace bez statej obstugi konserwacyjnej. Producent zaleca jednak
przeprowadzenie regularnych przegladéw urzadzenia, aby zapewni¢ jego prawidtowe funkcjonowanie
oraz zachowac¢ zasady bezpieczenstwa. Przy przeglagdach nalezy zwrdci¢ uwage na prace wentylatora
oraz stan techniczny jego elementéw.

Przegladéw wentylatora moze dokonywaé¢ jedynie osoba upowazniona, majaca odpowiednie
uprawnienia. Urzadzenie musi by¢é woéwczas odtagczone od zasilania (wyjatek stanowig prace
przeprowadzane podczas dziatania urzadzenia, przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP, np.
pomiar drgan).

Przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych przy wentylatorze nalezy odtgczy¢ wentylator od zasilania
elektrycznego i odczekacé, az wirnik wentylatora sie zatrzyma.

W ramach przegladu nalezy:
e sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia mechaniczne i elektryczne,
e sprawdzi¢ mocowanie silnika i wentylatora zwracajgc uwage, aby szczelina pomiedzy kré¢cem
wlotowym a wirnikiem byta réwnomierna na catym obwodzie,
e usung¢ nagromadzone wewnatrz wentylatora ewentualne zanieczyszczenia pochodzgce z
przettaczanego zanieczyszczonego medium.
Podczas prac konserwacyjnych nalezy $cisle przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa, aby nie stwarzac
zagrozenia dla pracownikéw.

10. [INSTRUKCJA BHP

Uruchomienie i obstuga urzadzenia moze si¢ odbywaé¢ jedynie po zapoznaniu si¢ z niniejszg
instrukcja.

Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do konstrukcji wsporczej
oraz instalacji wentylacyjnej.

Podtgczenia elektrycznego nalezy dokona¢ doktadnie wedtug zatgczonego schematu i zgodnie ze
wskazdwkami przedstawionymi w pkt. 6 niniejszej instrukcji.

To podtaczenie powinno byé wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach, oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa.

Silnik wentylatora musi by¢ zabezpieczony przed skutkami zwar¢ i przecigzen.

W czasie uzytkowania nalezy kontrolowa¢ podtgczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywacé tylko po odtgczeniu
urzadzenia od zasilania (wytacznik serwisowy).

Silnik wentylatora musi by¢ zabezpieczony przed skutkami zwar¢ i przecigzen.

W czasie uzytkowania nalezy kontrolowa¢ podigczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywacé tylko po odiaczeniu
urzadzenia od zasilania (wytacznik serwisowy).
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11. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wentylatory bedg transportowane na paletach i zabezpieczone folig. W czasie zatadunku i transportu
wentylatory nie powinny by¢ rzucane lub przewracane, a takze obcigzane z goéry.

Wentylatorow nie nalezy ustawia¢ jedne na drugich, a w czasie transportu chroni¢ przed opadami i
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Magazynowanie powinno odbywacé sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

12. WARUNKI GWARANCJI
Okres gwarancji jest okre$lony w karcie gwarancyjnej urzgdzenia.
Gwarancja nie obejmuje:
e uszkodzen mechanicznych wentylatora zawinionych przez uzytkownika,
e uszkodzenh wyniktych z uzytkowania urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugi,
o uszkodzenh wyniktych wskutek niewtasciwego transportu, przechowywania lub niewtasciwej
konserwaciji.
Niestosowanie sie do punktu 3 niniejszej instrukcji (,,Zastrzezenia producenta”), a zwlaszcza
samowolne przerabianie urzadzenia lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuje
utrata gwarancji.

DEKLARACJA ZGODNOSCIWE NR.........
Producent
Nazwa: KLIMAWENT S.A.
Adres: 81-571 GDYNIA, ul Chwaszczynska 194

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
nazwisko i adres: Teodor Swirbutowicz, KLIMAWENT S.A.

Niniejszym deklaruje, ze wentylator:

nazwa: Wentylator promieniowy przenosny

typ / model: WPA-P-N

numer seryjny: rok produkcji:

Spetnia wymagania nastepujgcych dyrektyw europejskich:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.czerwca 2006, str. 24/
(Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie wymagan dla maszyn -
Dz. U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia /Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29 marca 2014
r./.

Dyrektywa 2009/125/WE(ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgca ogdlne zasady ustalania wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z
energig (Dz. U. L 285 z dn.31.pazdziernika 2009).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczgcych
ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW
(DZ.U. L nr90 zdn. 06.04.2011).

Spetnia wymagania nastepujgcych norm zharmonizowanych:

PN-EN 1SO-12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogdlne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12E Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60034-1:20011 Maszyny elektryczne wirujgce — Cze$¢1: Dane znamionowe i parametry
PN-EN ISO 5802: 2008+A1:2015-07E Wentylatory przemystowe — Badanie charakterystyk w miejscu
zainstalowania

PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczehstwa uniemozliwiajgce
sieganie konczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

miejsce, data podpis osoby upowaznionej imie, nazwisko, funkcja sygnatariusza
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