Klimawent — gwarancja najwyzszej jakosci w atrakcyjnej cenie ‘ '\ KUIMAWENT

www.klimawent.com.pl

INSTRUKCJA OBSLUGI

Wentylatory promieniowe stacjonarne
typu WPA-S-N

801W02-WPA-5-S-1-N
Producent: 801WO03-WPA-5-S-3-N
KLIMAWENT S.A. 801W04-WPA-6-S-1-N
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 194 801W05-WPA-6-S-3-N
tel. 58 629 64 80, 58 771 43 40 801W06-WPA-7-S-1-N
fax 58 629 64 19 801WO07-WPA-7-S-3-N
email: klimawent@klimawent.com.pl 801W08-WPA-8-S-3-N

801W09-WPA-9-S-3-N

www.klimawent.com.pl
801W10-WPA-10-S-3-N

801W11-WPA-11-S-3-N
801W12-WPA-13-S-3-N

SPIS TRESCI

Uwagi wstepne ........oooiiiiiiii

Przeznaczenie ............cooiiiiiiiiiiiiii,

Zastrzezenia producenta .............coiiiiiiiienn,
Dane techniczne ...,
Budowa i dziatanie ...
Montaz i uruchomienie ...l

UZytkowanie .........coooveiiiiiiiiiiiie e
Zaktécenia w pracy, przyczyny, srodki zaradcze ...
Instrukcja konserwacji ............oooiiiiii,
Instrukcja BHP ...
Transport i przechowywanie......................oooeee. 10
Warunki gwarancCji ..........oooeeiiiiiiiiiie 10
Deklaracja zgodnos$Ci ........coovvviiiiiiiiiiiiiien, 11

O OWOWOOONOOWNDNDN

PR OCXNOUTAWN S

13.07.2023 WENTYLATORY PROMIENIOWE STACJONARNE WPA-S-N


mailto:klimawent@klimawent.com.pl

Klimawent — gwarancja najwyzszej jakosci w atrakcyjnej cenie ‘ '\ KUIMAWENT

www.klimawent.com.pl

1. UWAGI WSTEPNE

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla nabywcy i przysziego uzytkownika wentylatorow
dachowych typu WPA-S-N. S3g w niej zamieszczone wskazéwki dotyczace zastosowania, uruchamiania
i eksploatacji ww. wyrobow. Witasnie dlatego przed przystapieniem do montazu urzadzenia na
stanowisku pracy i przed jego uruchomieniem nalezy doktadnie zapozna¢ sie z trescig niniejszej
instrukciji.

Ze wzgledu na state udoskonalanie swoich wyrobow producent zastrzega sobie mozliwosé zmian
konstrukcyjnych, ktérych celem jest podwyzszanie waloréw uzytkowych oraz bezpieczenstwa urzgdzenia.
W razie stwierdzenia wadliwej pracy urzgdzenia nalezy zwrdcié sie z zapytaniem

do producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Konstrukcja wentylatorow typu WPA-S-N odpowiada wymogom aktualnego poziomu techniki oraz
zapewnienia bezpieczenstwa i zdrowia zamieszczonym w nastepujgcych aktach prawnych:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r.

w sprawie maszyn zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) / Dz. Urz. UE L157 z dnia 09
czerwca 2006 r. str. 24/.

(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie wymagan dla maszyn - Dz.
U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia /Dz. Urz. UE L 96
z dnia 29 marca 2014 .

Dyrektywa 2009/125/WE (ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgca ogoélne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z
energig (Dz. U. L 285 z dnia 31 pazdziernika 2009 r.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla
wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (DZ. U. L nr 90 z
dnia 06 kwietnia 2011 r.).

Spetniajg rowniez wymagania nastepujgcych norm zharmonizowanych:

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogdélne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12E Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Cze$¢1: Dane znamionowe i parametry

PN-EN ISO 5802:2008+A1:2015-07 Wentylatory przemystowe — Badanie charakterystyk w miejscu
zainstalowania

PN-EN ISO 13857:2020-03 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce
sieganie konczynami goérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

2. PRZEZNACZENIE

Wentylatory stacjonarne typu WPA-S-N sg przeznaczone do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej
pomieszczen i stanowisk pracy. Zalecane sg szczegodlnie do obstugi odciggdw stanowiskowych. Sg
przeznaczone sg do montazu stacjonarnego w wentylatorniach lub innych pomieszczeniach technicznych.
Wentylatory mogg przettaczaé powietrza o zapyleniu nie wiekszym niz 0,3 g/m3, bez zanieczyszczen
lepkich, zragcych lub stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

3. ZASTRZEZENIA PRODUCENTA

A. Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki wynikajgce z uzytkowania urzgdzenia
niezgodnie z przeznaczeniem.

B. Niedopuszczalne jest instalowanie na urzgdzeniu dodatkowych elementéw, ktére nie wchodzg w

jego sktad lub nie sg czescig wyposazenia.

Niedopuszczalne jest samowolne modyfikowanie urzadzenia.

Nalezy chroni¢ obudowe urzgdzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przed montazem urzgdzenia trzeba dokfadnie sprawdzi¢ nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych,

do ktérych urzadzenia bedzie przymocowane. Niewtasciwe, niestaranne lub niestabilne

zamocowanie urzgdzenia moze bowiem doprowadzi¢ do jego uszkodzenia, a takze stwarza

realne zagrozenie dla ludzi, ktérzy znajdujg sie w poblizu.

F. Wentylator nie nadaje sie do przettaczania powietrza zanieczyszczonego mieszaning
substancji palnych w postaci gazu, pary, mgty lub pytu, ktére w polaczeniu z powietrzem

mo o
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moga tworzyé atmosfere wybuchowa.

Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia
lepkie, ktére mogg sie osadzaé na urzgdzeniu, a zwtaszcza na wirniku.

Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia
zrace, ktére mogg oddziatywac niekorzystnie na urzadzenie.

W czasie uzytkowania obroty maksymalne wirnika nie powinny by¢ wyzsze niz obroty nominalne.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za odniesione urazy, zranienia bgdz uszkodzenia ciata
bedace nastepstwem nieprawidtowego uzytkowania

r ®

_C_._

4. DANE TECHNICZNE

Tab.1
Poziom ci$nienia
; Obroty Napiccie Moc Stopier akustycznego [dB(A)] Wydatek | Podcisnienie
yp wentylatora | synchroniczne V] silnika ochrony IP w odlegtosci maksymalny| maksymalne | Masa [kg]
[obr./min] [kW] [m3/h] [Pa]
1m 5m
WPA-5-S-1-N 3000 230 | 0,37 54 76/67* 62/53* 1900 1250 97
WPA-5-S-3-N 3000 3x400 | 0,37 54 76/67* 62/53* 1900 1250
WPA-6-S-1-N 3000 230 | 0,75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 3
WPA-6-S-3-N 3000 3x400| 0,75 54 83/75* 69/61* 2500 1700
WPA-7-S-1-N 3000 230 1,1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 4
WPA-7-S-3-N 3000 3x400| 1,1 54 86/74* 72/60* 3100 1800
WPA-8-S-3-N 3000 3x400| 1,5 54 88/78* 74/64* 3900 2050 44
WPA-9-S-3-N 3000 3x400| 2,2 54 91/82* 77/68* 4500 2400 52
WPA-10-S-3-N 3000 3x400| 3,0 54 91/81* 77/67* 6200 2450 65,5
WPA-11-S-3-N 3000 3x400| 55 54 97/88* 83/74* 8050 2950 82
WPA-13-S-3-N 3000 3x400| 75 54 99/90* 85/76* 10800 3300 104

* Pomiaru dokonano z wykorzystaniem dodatkowego ttumika TK L=500 mm zainstalowanego po
stronie ssawnej wentylatora.
1. Maksymalna temperatura przettaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w
strefie pracy to +40 °C.
2. Maksymalne zapylenie przettaczanego powietrza nie powinno przekracza¢ 0,3 g/m?.
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Rys.1 Wentylatory z serii WPA-S-N, budowa i wymiary

Uwaga: Wibroizolatory dobierane sa do masy zestawu — wentylator + stojak + rama
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Tab.2 Wymiary wentylatorow typu WPA-S-N

Typ A B C W z D E F n G M P K J L
wentylatora [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
WPA-5-S-1-N
WPA5-S3N 485 | 575 | 60 | 590 | 400 | 160 | 160 | 194 6 7,0 | 345 | 400 | 200 | 195 | 420
WPA-6-S-1-N
WPA6-S3N 500 | 600 | 60 | 620 | 410 | 160 | 160 | 194 6 7,0 | 345 | 400 | 200 | 205 | 445
WPA-7-5-1-N
WPA7-S3N 550 | 605 | 60 | 605 | 410 | 200 | 160 | 194 6 7,0 | 345 | 400 | 200 | 220 | 460
224 8 9,0
WPA-8-S-3-N 570 | 685 | 60 | 685 | 480 | 200 | 200 | 234 6 7,0 | 425 | 450 | 220 | 215 | 490
246 8 9,0
224 8 9,0
WPA-9-S-3-N 615 | 730 | 60 | 725 | 480 | 200 | 200 | 234 6 7,0 | 425 | 450 | 220 | 215 | 510
246 8 9,0
WPA-10-S-3-N 655 | 810 | 80 | 780 | 550 | 250 | 250 | 274 8 9,0 | 500 | 550 | 250 | 325 | 650
WPA-11-S-3-N 675 | 830 | 80 | 805 | 565 | 250 | 250 | 274 8 9,0 | 500 | 550 | 250 | 335 | 665
WPA-13-S-3-N 805 | 940 | 90 | 880 | 585 | 315 | 315 | 344 8 9,0 | 500 | 550 | 250 | 390 | 735

C D
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Rys. 2 Stojak — do wentylatoréw typu WPA-S-N, budowa i wymiary

Typ A B E F SxT H C D Masa Typ
stojaka [mMm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] wentylatora
S-WPAN-1 375 200 165 345 |11 x15| 230 184 135 5 WPA-5,6,7-S-N
S-WPAN-2 | 470 220 165 420 | 15x21 | 290 228 165 8,5 WPA-8,9-S-N
S-WPAN-3 | 550 250 165 500 |15x21| 350 272 185 12 |WPA-10,11,13-S-N
S-WPAN-4 | 685 400 345 640 | 15x21 | 500 328 300 25 WPA-14-S-N
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Rys.3 VF-WPAN - rama wibroizolacyjna do wentylatorow typu WPA-S-N, budowa i wymiary

Typ ramy N M H S Masa Pasujace typy
wibroizolacyjnej [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] wentylatorow
VE-WPAN-1 165 365 100 M8 5 WPA-5,6,7-E-N
VE-WPAN-2 165 420 100 M10 5,8 WPA-8,9-E-N
VF-WPAN-3 165 500 100 M10 7,5 WPA-10,11,13-E-N
VE-WPAN-4 345 640 100 M12 12,5 WPA-14-S-N
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Rys.4 Charakterystyki przeptywowe wentylatoréw typu WPA-S-N
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4.1. Wymogi dotyczace informacji o produkcie dla wentylatoréw zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 327/2011.

Wymagane informacje WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA-
o produkcie 5-1 5-3 6-1 6-3 7-1 7-3 8-3 9-3 10-3 | 11-3 | 13-3
1 |Sprawno$¢ ogdina (%) 67,6 70 54,1 61,1 65,1 65,6 | 62,2 67 66,1 67,1 65,3

2 |Kategoria pomiarowa

3 |Kategoria sprawno$ci
Wsp6tczynnik sprawnosci
4 \w punkcie optimum 479 | 481 506 | 487 | 50,5 | 514 | 522 | 533 | 559 | 569 | 594
sprawnosci energetycznej (%)
Czy w obliczeniach sprawnosci
energetycznej uwzgledniono
izastosowanie uktadu regulacji
predko$ci obrotowej

6 |Rok produkcji

7a [Nazwa producenta

7b Numer seryjny

7¢ Migjsce produkcii

8 |Numer modelu

9a |Pobér mocy na wejsciu (kW) 037 | 037 | 075 | 0,75 11 11 1,5 2,2 3,0 55 75
Natezenie przeptywu w punkcie
9b |optimum sprawnosci 1430 | 1180 | 1580 | 1250 | 2000 | 1870 | 2030 | 2230 | 3750 | 4250 | 6800

energetycznej (m¥h)
Cisnienie w punkcie optimum

9¢ |sprawnosci 970 | 1000 | 1270 | 1360 | 1400 | 1400 | 1595 | 2000 | 1700 | 2376 | 2440
energetycznej (Pa)
10 [Obroty na minutg w punkcie 2770 | 2790 | 2800 | 2870 | 2770 | 2870 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | 2930

loptimum sprawnosci energetycznej
Wspotczynnik charakterystyczny
Informacje istotne dla

demontazu, recyklingu oraz
usuwania po zakonczeniu
eksploatacji

Informacje istotne dla minimalizacji
loddziatywania na $rodowisko i

13 [zapewnienia

loptymalnej diugo$ci okresu
eksploatacji

Opis dodatkowych elementéw
stosowanych przy okre$laniu
sprawno$ci energetycznej
wentylatora

5. BUDOWA I DZIALANIE

1

—_

12

1

>

Wentylator sktada sie ze spiralnej obudowy stalowej i silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale
aluminiowym wirnikiem promieniowym. Wirnik z topatkami promieniowymi zapewnia niski poziom cisnienia
akustycznego wentylatora. Wentylator jest zamontowany na stojaku, ktéry jest posadowiony na ramie
wibroizolacyjnej (patrz rys. 1), wibroizolacyjna wyttumia drgania wentylatora na podiozu. WIlot wentylatora
jest zaopatrzony w kotnierz. Wylot, zakonczony okragtym kré¢cem, pozwala na bezpieczne zamocowanie
rur spiro lub potgczen elastycznych. Ze wzgledow bezpieczenstwa zarowno wlot jak i wylot zostaty
zabezpieczone kratkg ochronng. Na wlocie i wylocie wentylatora zaleca sie instalowanie ttumikéw hatasu
typu TK (patrz dane akustyczne w tab.1).

WYPOSAZENIE DODATKOWE — dostarczane na zaméwienie klienta stanowig:
= wylgczniki silnikowe WS posiadajgce zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe
= wylgczniki serwisowe
= ttumiki hatasu

6 WENTYLATORY PROMIENIOWE STACJONARNE WPA-S-N 13.07.2023
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6. MONTAZ | URUCHOMIENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen przemystowych. Wentylatory nalezy
zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

Poniewaz wentylatory WPA-S-N sg dostarczane w formie rozmontowanej (osobno wentylator, stojak, rama
wibroizolacyjna), dlatego najpierw nalezy zmontowaé wszystkie elementy urzadzenia wg instrukcji
zamieszczonej ponize;.

6.1. Instrukcja montazu

Montaz wentylatora nalezy wykona¢ wg rys.5.

Sruba z tbem
szesciokgtnym

Podktadka okragta

| =8
| =2

N ”
y ) —
= Wentylator WPAN

Podkiadka okragta

Podktadka sprezysta Wentylator WPA-S-N

Nakretka
szesciokgtna

Nakretka

szesciokatna Stojak S-WPAN

Podktadka okragta

Trzpien z gwintem

Rama wibroizolacyjna

é n 0 g VF-WPAN

miejsce mocowania
ramy wibroizolacyjnej

1. Rame wibroizolacyjng nalezy zamocowac do podtoza w docelowym miejscu pracy.
2. Wentylator nalezy potozy¢ na kroccu wlotowym i zabezpieczy¢ przed przewréceniem.

Uwaga: Nie wolno stawia¢ wentylatora na tylnej ostonie silnika!

Nastepnie nalezy zamontowac stojak do tap silnika za pomocg dotgczonego zestawu: Srube szesciokatng
i podktadke okragtg umieéci¢ od strony silnika, a podktadke okragta, podktadke sprezystg i nakretke - od
strony stojaka.

3. Wentylator ze stojakiem trzeba zamontowaé na ramie wibroizolacyjnej wczesniej posadowionej na
miejscu docelowym.

UWAGA: Elementy do montazu wentylatora dostarcza producent.
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Przed podigczeniem urzadzenia nalezy sie upewnié, czy parametry istniejagcej sieci odpowiadaja
parametrom znajdujacym sie na tabliczce znamionowej. Jesli beda sie one réznié, podigczenie nie
moze by¢ realizowane.

Podtgczenie urzgdzenia do zasilania uzytkownik wykonuje we wiasnym zakresie, dobierajgc odpowiedni
rodzaj i przekrdj przewodow zasilajgcych a takze zabezpieczenia przed skutkami zwar¢ i przecigzen
stosownie do warunkéw miejscowych.

Podtaczenie zasilania powinno by¢ wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zgodnie ze schematem na rys.6. Przed uruchomieniem
wentylatora sprawdzi¢ podtagczenie silnika do przewodu ochronnego PE i prawidtowos$¢ podigczen
elektrycznych (kierunek obrotéw wirnika powinien by¢ zgodny ze strzatka na obudowie, jesli nie jest
- nalezy zmieni¢ kolejnos$¢ podiaczenia faz).

Zblizanie sie¢ w ,luznym” ubraniu bgdz wycigganie reki w kierunku otwartego wlotu pracujacego
wentylatora grozi powaznym kalectwem! Zagladanie

do pracujacego wentylatora jest zabronione, gdyz naraza uzytkownika na uszkodzenie twarzy.

W przypadku jakichkolwiek czynnosci wykonywanych przy wentylatorze nalezy odlgczyé
urzadzenie od sieci elektrycznej.

ZASILANIE ZASILANIE
230V, 50 Hz 3 x 400V, 50 HZ
L N PE L1 Lz L3 PE

LJ UWAGI: uJJ

1. Klasa izolacji |

2. Stopien ochrony IP54

W 3. Nastawa wytgcznika silnikowego Q1: W1
] It=1,1 X In

gdzie In - prad znamionowy silnika

* * ol
O SRS, K 15100 TR S SRR,
W2 W2
L N PE . .
N _ L * S1 - wytacznik serwisowy T w e B
A (TE R & : sugerowany montaz w poblizu Pl b i
| el ! wentylatora ! ?
I . ; ; ; |
I 22 T,_.Lz (;: zakup i montaz nalezy do inwestora 7 Ty S &%,
b _ P o
PUSZKA tACZENIOWA
PUSZM 'S-I%IZKELT‘ONA ’ NA SQNIKU
Uzwojenia nalezy potaczy¢ zgodnie
WENTYLATOR ze schematem na pokrywie puszki WENTYLATOR

tgczeniowej
Rys.6 Schemat potgczen elektrycznych wentylatorow WPA-S-N

7. UZYTKOWANIE

Urzgdzenie nie wymaga dodatkowej obstugi po uruchomieniu. W przypadku zmiany miejsca uzytkowania
nalezy powtérzy¢ czynnosci w pkt. 6, zwigzane z montazem i przystosowaniem ukfadu wentylacyjnego do
nowego miejsca.

Gdyby pojawity sie objawy mogace sygnalizowaé niewtasciwg prace urzgdzenia (np. niepokojgce dzwiegki
czy wyglad urzadzenia), nalezy postgpi¢ jak w punkcie 8.
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8. ZAKLOCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, SRODKI ZARADCZE

Zaklécenia Mozliwe przyczyny Srodki zaradcze

wyrazny i nagly spadek | osadzanie sie na kratce
ilosci odsysanego wlotowej przedmiotow oczyszczenie przewodow wentylacyjnych
powietrza zakidcajacych prace
pojawienie sie nagtych utkwienie w wirniku przedmiotu | odigczenie wentylatora od zasilania i
drgan i wibracji zakibécajacego prace usuniecie tego przedmiotu
wentylatora uszkodzenie wirnika wymiana wirnika z silnikiem na nowy

. . - . . zmiana kierunku obrotéw wirnika poprzez
gtosna praca wentylatora| niewtasciwy kierunek obrotow . L

O zmiane kolejnosci faz (dotyczy to
oraz maty wydatek wirnika . »
wentylatoréw tréjfazowych)

9. KONSERWACJA

Konstrukcja wentylatora umozliwia prace bez statej obstugi konserwacyjnej. Jednak aby zapewnié
prawidlowe dziatanie urzadzenia oraz zachowa¢ zasady bezpieczenstwa producent zaleca
przeprowadzenie regularnych przegladéw urzadzenia. Przy przegladach nalezy zwréci¢ uwage na
prace wentylatora oraz stan techniczny jego elementow.

Przegladéw wentylatora moze dokonywaé¢ jedynie osoba upowazniona, majaca odpowiednie
uprawnienia. Urzadzenie musi by¢é woéwczas odtgczone od zasilania (wyjatek stanowig prace
przeprowadzane podczas dziatania urzadzenia, przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP, np.
pomiar drgan).

Przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych przy wentylatorze nalezy odtgczy¢ wentylator od zasilania
elektrycznego i odczekac, az wirnik wentylatora sie zatrzyma.

W ramach przegladu nalezy:

e sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia mechaniczne i elektryczne,

¢ sprawdzi¢ mocowanie silnika i wentylatora zwracajgc uwage, aby szczelina pomiedzy kréccem
wlotowym a wirnikiem byta réwnomierna na catym obwodzie,

e usung¢ nagromadzone wewnagtrz wentylatora ewentualne zanieczyszczenia pochodzace z
przettaczanego zanieczyszczonego medium.

Podczas prac konserwacyjnych nalezy $cisle przestrzegaé przepiséw bezpieczehstwa, aby nie stwarzaé
zagrozenia dla pracownikow.

10. INSTRUKCJA BHP

Uruchomienie i obstuga urzagdzenia powinny sie odbywa¢ po zapoznaniu sie

z niniejszg instrukcja obstugi.

Podtgczenia elektrycznego nalezy dokonac Scisle wedtug zatgczonego schematu
i zgodnie ze wskazowkami przedstawionymi w punkcie 6 niniejszej instrukcji.

Podtgczenie instalacji elektrycznej powinno by¢ wykonane przez osobe majgcg odpowiednie kwalifikacje
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa.

W  czasie uzytkowania nalezy kontrolowa¢ podigczenie  wentylatora do  przewodu
ochronnego ,PE”.

Wszelkie prace kontrolne i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywaé tylko po odtgczeniu
urzadzenia od zasilania.

Zblizanie sie w ,,luznym” ubraniu badz wycigganie rgk w kierunku otwartego wlotu pracujacego
wentylatora grozi powaznym kalectwem! Zagladanie do pracujgcego wentylatora jest zabronione,
poniewaz naraza uzytkownika na uszkodzenie twarzy.
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11. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Wentylatory sg transportowane w czesciach: wentylator, stojak, rama wibroizolacyjna.

Na miejscu pracy sg montowane zgodnie z instrukcjg montazu w p. 6.

Wentylatory WPA-5-S-N, WPA-6-S-N, WPA-7-S-N, WPA-8-S-N, WPA-9-S-N sg transportowane w
kartonach, na ktérych podana jest masa.

Wentylatory duze: WPA-10-S-N, WPA-11-S-N, WPA-13-S-N sg ftransportowane na paletach
(zabezpieczone folig przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi).

Pozostate elementy (stojaki, ramy wibroizolacyjne) sg transportowane w osobnych kartonach.

W czasie =zatadunku i transportu opakowania nie mogg by¢ rzucane Ilub przewracane,
a takze obcigzone od goéry. Opakowan nie nalezy ustawia¢ jedne na drugich, a w czasie transportu chroni¢
przed opadami i zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Magazynowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

12. WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji jest okreslony w karcie gwarancyjnej urzgdzenia.

Gwarancja nie obejmuje:

e uszkodzen mechanicznych wentylatora zawinionych przez uzytkownika,

e uszkodzen wyniktych z uzytkowania urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji obstugi,

o uszkodzen wyniktych wskutek niewtasciwego transportu, przechowywania lub niewtasciwej
konserwacji.

Niestosowanie sie do punktu 3 niniejszej instrukcji (,,Zastrzezenia producenta”), a zwlaszcza

samowolne przerabianie urzadzenia lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuje

utratg gwarancji.
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DEKLARACJA ZGODNOSCIWE NR.........

Producent
Nazwa: KLIMAWENT S.A.
Adres: 81-571 GDYNIA, ul Chwaszczynska 194

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
nazwisko i adres: Teodor Swirbutowicz, KLIMAWENT S.A.

Niniejszym deklaruje, ze wentylator:

nazwa: Wentylator promieniowy dachowy

typ / model: WPA-S-N

numer seryjny: rok produkcji:

Spetnia wymagania nastepujgcych dyrektyw europejskich:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.czerwca 2006, str. 24/
(Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie wymagan dla maszyn -
Dz. U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia /Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29 marca 2014
r..

Dyrektywa 2009/125/WE(ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgca ogolne zasady ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéow zwigzanych z
energig (Dz. U. L 285 z dn.31.pazdziernika 2009).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczgcych
ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW
(DZ. U.L nr90 zdn. 06.04.2011).

Spetnia wymagania nastepujgcych norm zharmonizowanych:

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogoélne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12E Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Cze$¢1: Dane znamionowe i parametry
PN-EN ISO 5802:2008+A1:2015-07 Wentylatory przemystowe — Badanie charakterystyk w miejscu
zainstalowania

PN-EN ISO 13857:2020-03 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce
sieganie konczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

miejsce, data podpis osoby upowaznionej imie, nazwisko, funkcja sygnatariusza
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NOTATKI:
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