URZADZENIA FILTRACYJNE | ODPYLAJACE

UFO-S

URZADZENIE DWUSTANOWISKOWE
DO PY+OW SUCHYCH

ZASTOSOWANIE

® 0Czyszczanie powietrza z zanieczyszczen pytowych oraz gazo-
wych podczas rozmaitych proceséw produkcyjnych

® niezastgpione podczas spawania, gdy wystepuje emisja drob-
nych pytow

WLASCIWOSCI

@ wysokoskuteczny filtr nabojowy o skutecznosci filtracji 99,9%
o filtr z widkniny impregnowanej weglem aktywnym

® pneumatyczny zespot regeneraciji filtra

® tapacziskier, w postaci filtra siatkowego/metalowego

® maksymalna dtugos¢ ramienia 4 m

KORZYSCI

® wysoka skutecznosc filtracji

® wersja mobilna

® automatyczne oczyszczanie filtra nabojowego impulsami sprezo-
nego powietrza

e filtracja pytow i gazdéw

DANE TECHNICZNE

Poziom cisnienia Jusveie
Wydatek Podcisnienie | Napiecie | Moc | akustycznego [dB(A)] uzyd Liczba przyfaczy
) Numer I L L sprezonego | Masa :
Typ Wersja katalogowy maksymalny | maksymalne | zasilania | silnika z odlegtosci: powietrza lka) do ramion
3k P, 2
[m*/h] [Pa] [Vl (kw] 'm cm (Nm¥/h] ERGO LUX
UFO-2-MN-S mobilna 804U54 3000 2600 3x400 2,2 74 60 14 209 2

1. Wydatek okreslono na czystych filtrach.
2. Petng oferte ramion ssacych przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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WERSJE MOBILNE
UFO-2-MN-S
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FILTRY WYMIENNE

FILTR NABOJOWY

1492

Typ

Numer katalogowy

Masa [ka]

Skutecznosc¢ filtracji [%]

Liczba filtréw

POH125032T

800F19

4,2

99,9

2 szt.w UFO-2-S

Uwaga: Standardowo urzadzenia sa wyposazone w filtry POH125032T.

FILTR Z WLOKNINY IMPREGNOWANEJ WEGLEM AKTYWNYM

Numer Masa Wymiary [mm]
Typ Liczba filtréw
katalogowy [ka] A B
WEF-2-MH 838W26 06 486 844 1 szt. w UFO-2-S
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