WENTYLATORY
- _______________________________________________________________________________________

WPA-E-N/Ex

WENTYLATOR STACJONARNY

ZASTOSOWANIE

@ odciagi miejscowe

® praca w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, w ktérych moze
wystapi¢ atmosfera wybuchowa

® przettaczanie powietrza suchego, gazdéw i par z powietrzem,
o zapyleniu nie wiekszym niz 0,3 g/m? bez zanieczyszczen lep-
kich i zracych

WEASCIWOSCI 12Gc Exell T3

® spiralna obudowa z blachy stalowej

@ silnik elektryczny przeciwwybuchowy

® wirnik promieniowy z aluminium z topatkami przypominajacymi
profil skrzydta samolotu

® wlot zabezpieczony kratka ochronna w postaci kotnierza, wylot
zabezpieczony kratka ochronng w postaci kro¢ca okragtego

@ montaz na wsporniku $ciennym wewnatrz pomieszczenia

® na wlocie i wylocie zalecane instalowanie thumikéw hatasu TK

KORZYSCI

® podwyzszony sprez, zdolno$¢ do pokonywania znacznych
oporéw przeptywu

® bezpieczenstwo w strefach zagrozonych wybuchem

® optymalny poziom cisnienia akustycznego

DANE TECHNICZNE
Obrot Nabiec M Stopien Poziom cisnienia Wydatek Podciénieni

Numer oy apiccie YOS | ochrony | akustycznego [dB(A)] yaate odclnienie | jaca

Typ Katalogow synchroniczne \25 silnika silnika 7 odlegloci: maksymalny | maksymalne k]
gOWY [1/min] 50 Hz kw) (m¥/h] [Pa] Y

1P m 5m

WPA-3-E-N/Ex 988W01 3000 3x400 0,25 54 69/61** 55/47%% 950 800 12,5
WPA-5-E-N/Ex 988W02 3000 3x400 0,55 54 76/67** 62/53** 1900 1250 17
WPA-6-E-N/Ex 988W03 3000 3x400 0,75 54 83/75%* 69/61** 2500 1700 20
WPA-7-E-N/Ex 988W04 3000 3x400 11 54 86/74** 72/60%* 3100 1800 23
WPA-8-E-N/Ex 988W05 3000 3x400 15 54 88/78** 74/64%* 3900 2050 31
WPA-9-E-N/Ex 988W06 3000 3x400 2,2 54 91/82** 77/68%* 4500 2400 38
WPA-10-E-N/Ex 988W07 3000 3x400 4,0 54 91/87%* 77/67%% 7400 2600 66

* Silniki wentylatoréw nie sg przystosowane do regulacji predkosci obrotowej.
** Pomiaru dokonano z zastosowaniem ttumikéw typu TK L = 500 mm zainstalowanych na stronie ssawnej i ttocznej wentylatora (dla WPA-3-E/Ex thumik TK L = 370 mm).
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Typ Amm] B [mm)] C[mm] @D [mm] @E [mm] @F [mm] n [szt)] @G [mm] H [mm] J[mm]
WPA-3-E-N/Ex 410 385 50 125 125 155 6 6,5 400 130
WPA-5-E-N/Ex 480 480 60 160 160 194 6 6,5 420 140
WPA-6-E-N/Ex 490 505 60 160 160 194 6 6,5 445 140
WPA-7-E-N/Ex 550 520 60 200 160 194 6 6,5 460 155
224 8 9,0
WPA-8-E-N/Ex 570 550 60 200 200 234 6 6,5 490 155
246 8 9,0
224 8 9,0
WPA-9-E-N/Ex 615 620 60 200 200 234 6 6,5 520 155
246 8 9,0
WPA-10-E-N/Ex 645 625 100 250 250 274 8 9,0 670 232
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