WENTYLATORY

WPA-P-N/Ex

WENTYLATOR PRZENOSNY

ZASTOSOWANIE

® praca w przestrzeniach zagrozonych wybuchem substancji pal-
nych, takich jak mieszaniny gazéw, par i mgiet z powietrzem

® wspotpraca z odciggami miejscowymi i urzadzeniami filtrowen-
tylacyjnymi

® przeznaczone do przettaczania powietrza suchego o zapyleniu
nie wiekszym niz 0,3 g/m’, bez zanieczyszczen lepkich, zracych
i 0 temperaturze maksymalnej +60°C

WLASCIWOSCI

® spiralna obudowa stalowa

® przeciwwybuchowy silnik elektryczny z osadzonym na jego wale
aluminiowym wirnikiem promieniowym

® zabezpieczony kratka ochronng wlot i wylot powietrza

® stelaz petnigcy réwnocze$nie funkcje amortyzatora drgan

® krocce wentylatora wyposazone w przewody ochronne odpro-
wadzajace tadunki elektrostatyczne

® zakres temperatur pracy od —20°C do +40°C

KORZYSCI

® zapewnienie bezpieczeristwa w obszarach zagrozonych wybuchem
@ zdolno$¢ do pokonywania znacznych oporéw przeptywu
® optymalny poziom cisnienia akustycznego (hatasu)

€ 12Gc ExellT3

DANE TECHNICZNE

Obrot Napieci M Stopien Poziom cisnienia Wydatek Podciénien

Numer oy apiccle MO 1 ochrony | akustycznego [dB(A)] yaate oachnIeN® |y \aa

Typ katalogow synchroniczne [V]; silnika silnika 2 odlegtosc: maksymalny maksymalne lkal

Y [1/min] 50 Hz kw] [m¥/h] [Pa]
1P Tm 5m

WPA-6-P-N/Ex 988W16 3000 3x400 0,75 56 83/75%* 69/61** 2500 1700 26
WPA-8-P-N/Ex 988W17 3000 3x400 1,5 56 88/78** 74/64** 3900 2050 34
WPA-10-P-N/Ex 988W18 3000 3x400 4,0 56 91/81** 77/67%% 7400 2600 74

* Silniki wentylatoréw nie sq przystosowane do regulacji predkosci obrotowej.

** Pomiaru dokonano z zastosowaniem ttumikéw typu TK L = 500 mm zainstalowanych na stronie ssawnej i ttocznej wentylatora (TK'L = 370 mm).
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Typ A [mm] B [mm] @D [mm] @E [mm] X [mm] Y [mm] H [mm]
WPA-6-P-N/Ex 555 605 160 160 455 245 575
WPA-8-P-N/Ex 690 645 200 200 480 280 625
WPA-10-P-N/Ex 775 825 250 250 540 310 745
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