ELEMENTY INSTALACYJNE

MCS

PRZEWODY ELASTYCZNE

ZASTOSOWANIE KORZYSCI

® odprowadzanie dymow spawalniczych e trudnopalny

® usuwanie oparow lutowniczych @ duza odpornos¢ na rozpraszanie iskier
® transport kurzu i innych pytow ® wysoka elastycznos¢

e wentylacja oraz ogrzewanie nadmuchowe @ duza odpornos¢ na scieranie

@ mozliwo$c¢ zastosowania w odsysaczach spalin

WLASCIWOSCI

® powtoka przewodu z tkaniny szklanej powleczonej PCV, wzmoc-
niona zewnetrzng spiralg metalowa

@ standardowa dtugos¢ 3-9 mb

® kolor ciemnoszary

CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWOWE
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DANE TECHNICZNE
Numer srednica Masa jednostkowa Zakres temperatury Cisnienie robocze Maks_y/njaln.e Pro‘m|>en
Typ Katalogow wewnetrzna tka/mi przettaczanego (hPal podcisnienie giecia
gowy [mm] 9 powietrza [°C] [hPa] [mm]
MCS-100 428P32 100 060 0d ~20 do +90 300 80 60
(chwilowo do +110)
MCS-125 428P33 125 0,80 0d ~20 do +90 210 50 75
(chwilowo do +110)
MCS-150 428P36 150 090 0d =20 do +90 157 36 %0
(chwilowo do +110)
MCS-160 428P34 160 0,90 od ~20do +90 140 31 9%
(chwilowo do +110)
MCS-200 428P35 200 1,20 0d ~20 do +90 99 20 120
(chwilowo do +110)




