WPA-D-N/Ex

WENTYLATOR DACHOWY

ZASTOSOWANIE

® odciggi miejscowe

® urzadzenia filtrowentylacyjne

® instalacja z wyrzutnia o wymaganym wyniesieniu dynamicznym

® praca w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, w ktérych moze
wystapi¢ atmosfera wybuchowa

® przetfaczanie powietrza suchego, gazéw i par z powietrzem,
o zapyleniu nie wiekszym niz 0,3 g/m? bez zanieczyszczer lep-
kich i zracych

WLASCIWOSCI

® spiralna obudowa z blachy stalowej

@ silnik elektryczny przeciwwybuchowy z ostong

@ wirnik promieniowy z aluminium z topatkami przypominajacymi
profil skrzydta samolotu

® wlot zabezpieczony kratkg ochronng w postaci kotnierza przysto-
sowanego do montazu na podstawie dachowej lub wsporniku
sciennym

® poziomy wylot powietrza z zainstalowanym ttumikiem zabezpie-
czonym kratka ochronna

@ na wlocie zalecane instalowanie ttumika kanatowego TK

e wentylator z wyrzutem pionowym wymagajacy dodatkowego
kolana KL-WPA

KORZYSCI

® podwyzszony sprez, zdolno$¢ do pokonywania znacznych
oporéw przeptywu

® bezpieczenstwo w strefach zagrozonych wybuchem

® optymalny poziom cisnienia akustycznego

WENTYLATORY

E)N2Gc ExellT3

OZNACZENIA URZADZEN PRZECIWWYBUCHOWYCH

grupa Il - przeznaczona do pracy w miejscach zagrozonych wybuchem z wytaczeniem
zagrozent metanowych i pytu weglowego w podziemnych wyrobiskach kopalnianych
kategoria 2 - urzadzenia zaprojektowane i wykonanie przeznaczone do pracy za-
pewniajac wysoki poziom bezpieczeristwa w miejscach, w ktorych zachodzi praw-
dopodobienistwo pojawienia sie atmosfery wybuchowej spowodowanej przez
gazy, pary, mgly lub mieszaniny pytlowo powietrznej. Moga pracowac¢ w strefach
1lub2 (21 lub22)

zagrozenie G — zagrozenie gazowe

¢ - oznaczenie bezpieczeristwa konstrukcyjnego urzadzenia

Ex — urzadzenie elektryczne przeciwwybuchowe

e — oznaczenie silnika o obudowie wzmocnionej

Il - podgrupa lIA, 1IB, IIC — mozna stosowac do wszystkich podgrup wybuchowosci

T3 - klasa T200° oznacza najwyzsza temperature powierzchni urzadzenia
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DANE TECHNICZNE
o Stopiert Poziom cisnienia o
Nurmer Obrot.y Napiecie Mgc ochrony akustycznego [dB(A)] Wydatek Podciénienie Masa
Typ Katalogow synchroniczne V3 silnika silnika z odlegtosci: maksymalny | maksymalne (k]
gon [1/min]* 50 Hz kW) b [m?/h) [Pe] d
m 5m
WPA-6-D-N/Ex 988W10 3000 3x400 0,75 54 78/75** 64/61** 2500 1700 26
KL-160-WPA 929K14 - - - - - - - - 18
WPA-8-D-N/Ex 988W12 3000 3x400 1.5 54 82/78** 68/64** 3900 2050 38
KL-200-WPA 929K15 - - - - - - - - 24
WPA-10-D-N/Ex 988W14 3000 3x400 4,0 54 87/81%* 73/67** 7400 2600 74
KL-250-WPA 929K16 - - - - - - - - 75

* Silniki wentylatoréw nie sg przystosowane do regulacji predkosci obrotowe;j.

** Pomiaru dokonano z zastosowaniem dodatkowego ttumika typu TK L = 500 mm zainstalowanego na stronie ssawnej wentylatora.
1. Maksymalna temperatura przetfaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.

2. Maksymalne zapylenie przettaczanego powietrza nie powinno przekraczac¢ 0,3 g/m?.
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WPA-D-N/Ex ZWYLOTEM POZIOMYM
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Typ A[mm] B [mm] C[mm] @D [mm] @E [mm] @F [mm] n [szt] @G [mm] H [mm] J[mm]
WPA-6-D-N/Ex 915 550 60 200 160 194 6 6,5 535 155
224 8 9,0
WPA-8-D-N/Ex 990 600 60 200 200 234 6 6,5 535 155
246 8 9,0
WPA-10-D-N/Ex 1050 675 100 250 250 275 8 9,0 720 232
WPA-D-N/Ex ZWYLOTEM PIONOWYM
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Typ A [mm] B [mm] C[mm] @D [mm] QF [mm] OF [mm] n [szt] @G [mm] H [mm] J[mm]
WPA-6-D-N/Ex 715 550 60 160 160 194 6 6,5 815 155
224 8 9,0
WPA-8-D-N/Ex 840 600 60 200 200 234 6 6,5 840 155
246 8 9,0
WPA-10-D-N/Ex 960 675 100 250 250 275 8 9,0 960 323




